


A SOUDAL é o maior fabricante independente Europeu de selantes. espumas de PU e adesivos para os 
mercados profissional e de bricolage. 
Com presença em 130 países. com 11 unidades fabris em 4 continentes e 35 subsidiárias. garantimos 
um suporte técnico e loglstico óptimo. 

A SOUDAL, de origem Belga, tornou-se em 45 anos num reconhecido player internacional em produtos 
químicos de especialidade para a indústria da construção, entre outras. O investimento continuo em R&D, 
o espírito inovador. o profundo conhecimento dos mercados locais e um toco incessante no serviço ao
cliente. constituem os factores chave por detrás do seu crescimento e resultados.
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A Soudal Produtos Químicos, Lda. é a filial portuguesa da Soudal NV, com sede no Linhó, concelho de 
Sintra. Em Portugal. a Soudal tem como missão a oferta de uma vasta gama de produtos de elevada
qualidade com o compromisso de um servíço pós-venda excepcional: 

• Entrega em 24 horas
• Resolução de reclamações em 48 horas
• Apoio personalizado a cada um dos nossos parceiros
• Apoio e aconselhamento técnico permanente
• Contínuas ínovações e melhorias de qualidade na nossa gama de produtos.

A Soudal Portugal pretende ser líder nos mercados onde actua, através da sua gama especializada de 
produtos e dos seus parceiros de negócio. empenhados em prestar um serviço de excelência baseado na 
liderança e Inovação que nos caracteriza desde 1966.

SOUDAL PRODUTOS QUÍMICOS, LDA. 
Estrada Terras da Lagoa 

Centro Empresarial Solbar 
Armazém4 

2635-060 RIO DE MOURO 

Tel.: 219 244 803 

Fax.: 219 244 805 

Email: geral@soudal.pt 
www.soudal.pt 



TRABALHAR 

PARA O FUTURO 

A Soudal assume de rom1a séria a sua 
responsabilidade em relação ao meío

ambiente e procura constantemente por 
soluções inovador,;3s e duradouras. Para 

além dos regulamentos e legislações 
nacionais e europeias, a Soudal acredita 

que a minimização do impacto ecológico 
começa com uma política pró-activa de 
respon5:;3biltdade ambiental corporativa. 

Acreditamos que o crescimento 
económico, os objectivos amtJientais e a

responsabilidade corporativa podem
coexistir. Trabalhar para o futuro signmca 
tfabalhar para a sustentabilidade. todos 
dias e em todas as nossas actividades. 

• 
• 

Redução da emissão de C02 
pela utilização eficiente de energia 

Redução da utilização de água 
pela recuperação de água da chuva 

Redução do desperdício 
através da reciclagem intensiva 

Redução energética 
pelas novas técnicas de produção 

Redução energética 
pelas novas soluções de construção 
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FAMÍLIA<le PRODUTOS PROOUTO 
------

Sairub 2+ & smrub Color 

Silirub N • 

SilirubNS • • • 

Silícones Neut ros 
Sillr ub MA • • • 

Sltirub P2 • • 

Si!irub C leanroom • 

Sillr ub AC (•) (•) (•) 

Silirub Acético 
Silirul:> S (•) (•) (•) 

SílirubAQ • • 

smrub u (•) (•) (•) 

Acryrub. Transpaefy\, Re pacryl-D. Soudafill Light • 

Acrílicos, Butyrub • 

Butllicos e 
Betumes Selante para Madeira 

Betume para Madeira 

Selantes de PU Scuooflex 14LM & Soudaflex 40FC • • • 

Muu,oond 35 • • • • 

PegaTuào,Scudaseal240FC.215LM.HT.Oeanroom • • • 

MS Polimeros 
Soudaseal Miffor • • • • 

SMX506® • • • • 

Colas brancas e de poliuretano 

Celas para pavimento de MS Pol ímeros • • • 

Res tantes colas para pavimento 

Colas de uso especifico 

Colas Colaepóxi • • 

Cela • • 

Cola dePVC 

Golas de contacto • • • 

Colas de montagem • • 

Espumas PU Espumas de montagem e isolamento • • 

Silicones: Fi<es,licone. Silir\1b HT-N 8 HT-A • • 

Firecryl FR • 

Gama corta-togo e 
F l receme nt • • • 

Al tas temperaturas 
Gaske t seal • • • 

ca1oter 

Impermeabilizantes Prod utos para impermeab<lização 

Fixação Química Re sina quím,ca de poltéSler e v1rnlés ter 
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S MX 506 ......................................................................................................................................... 26 
Soudaseal Cleanroom ................................................................................................................ 26 



SOUDAFLEX 45FC 

SOUDAL 

COLA E VEDA 

TOPO DE GAMA 

Selante de poliuretano de alto módulo, 
para uma vasta gama de aplicações 
de selagem e de colagem na construção, 
com cura rápida. 

Características: 
• Muito fácil de aplicar
• Permanece elástico após cura
• Muito boa aderência sobre inúmeros materiais

• Excelente resistência a muitos químicos

e à radiação ultra-violeta
• Especialmente desenvolvido para aplicações

em betão.

LABEL AENOR 

�jf] IS) 
� 

Produet.o 

O 
Certí!ica(lo 

Com certificação SNJF e ISO 11600 F 20 HM AENOR 
Certificado Nº04 7 /0004 i 2. 
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• 

• 

• 
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Bronco 

114281 

Selante mono-componente r,eulro e elástico de alta quali· 
dade. à base de silicones particolannente adequado para a 
indústria do alumínio, arquiteclura, carpintaria e construçào. 

Aplicações: 
• TOdo o tipo de juntas, nomeadamente ás de dilatação

na construção
• Apl,cações <le caixilhana (metal. a!Uminio e PVC)
• Selagem de janelas e estruturas de vidro

Bronze
V Me<al115006 

Carvalho Alumfolo 
• PvC 

114385 114412 

Cinzento 
o 114309 

Preto Inox {champanhe) � V<to
1143()6 114307 

Selante mono-componente neutro e elástico de ana qual!· 
dade. á base de silieones oom uma 
tomiação de pele muito rápida. 

Aplicações: 
• TOdas as juntas de construção
• Vidros e juntas entfe carpintaria e alvenaria

• Justas de d:latação entre materiais de construção de
todo Otlp()

• Selagem entre madei<a uatada e vidro

.• ..i •

Transp.arcntc Alumínio 
, Mola! 110482 l 19'4e6 

Branco Brilhante 

• 
Castanho RAL 8014 

o Podre
11S483 1!9-181> 

Cinzento 
• 

Verde RAL 6005 
,;') Voo 

119484 119488 

Preto Cinzento AAL 7035 
• -119490 119487 

o 

o 

._ 

• 

o 

� 

Be1ao 

r!()lo 

• • 

• Excelente aplicação
• Não se desvanece e é estável face

à raóiaçáo lN
• Permanece elástiC<> depo.s de 

corado
• Excelente aderência na maiooa dos

materiais
• Baixo módulo

Ma<lerô 

1 300ml 

Betão 
• 

24..-..0 

Da'"'"' 
TíOIO 

• 
1728 <Tidacils 

Cmento 
""� 

• Excelente apbcação
• Não se desvanece e é estável lace

à radiacão lN
• Permanece elástico depois de

curado
• Excelente aderência em várlos

materiais 

• Baixo módulo

1 3100--. 

• 
24u>irboos 

per.-, 

Ct'n81)tô 

• 
17,!8� 
pcrpolete 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Selante mono-componente neutro e elástico Cle alta quali
dade. à base Cle s�icones. particularmente adequado para 
a indústria dO a1umn1io. arquitectura, carpíntaria e constru
ção. 

Aplicações: 
• Todo o tipo Cle Juntas. nomeadamente as Cle dilatação na

construção
• Aplicações de caixilharia (metal. alumínio e F'VC)

• Selagem de janelas e estruturas Cle vidro

-- Ciittento ferro Meta 

119643 a 114481 

• RAL 1002 RAl 7011 p,c

Branco ostra Cinzento ard6si8 

o105822 • 116060 Pe<J<a

RAL 1013 RA1. 7015 

Marlim claro Cinzento antracite VI® 

11)5827 a 1056(11
RAL 1015 RA1. 7016 
Ve,meft,o púrpu,a Cinzento preto 
115001 

• !15271
RAL 300<l RAL 7021

Sordeaux Cinzento sombra
105828 a 1142(\7
RAL3005 RAI. 7022 

Vem,elhopreto 

• 
Ginzento pedra 

115304 113159 
RAL3007 RAL 7030 

Vorrn-elho tráfico Clnzento se:lxo 
114294 • 110727
RAL3020 RAL 7032

Azul genUt Cinzento claro
114299 118489 
RAl.5010 RAL 7035 
Azul aço Cinzento quartz
105829 o 113228
RALSOII RAL 7039

voro-0 musgo castanho cia'o 
114104 

• 116305
RAL6005 RAL8CXX3 

V&rdoaboto Castanho ,vivo

105830 
• 121808

RAL6009 RAL8007

Verde oliveira Castanho cobre
114298 • 114296
RAL6022 RAl.80>4

• 

o 

o 

o 

Verde escuro Castanho ClloeoialO A/uminio claro 
120722 • 114750 106735 
RAL6200 RAi,.8017 RAL9006 

• Exceiente aplicação
• Não se desvanece e é estável face

à radiação tN
• Pe.manece elástico depois Cle

curado
• Excelente aderência na maiotia Cios

materiais
• Baixo módulo
• Disponível em todas as cores RAL.

sob encomenda

-
1 310ml 

Beloo 

• 
151J1'1da<les 
por"""" 

ljOI:) 

• 
1500� 

Cl,Jmtc por J)Ele16 

Branco Puro 
118401 
RAL9010 

c1nzet1to bego Creme Cinzento aluminio 
115028 105870 111713 
RAL7006 RAL9001 RAL9007 



-
IOIIDAJ. 

Selante mono-componente acético e elástico de alta qua
lidade. à base de siRcones, perticula(1118nte 
adequado para a seiagemtco1agem de 
superlícies vitrificadas. 

Aplicações: 

• Toda as juntas de construção
• Vidros e juntas entre alvenaria e caixilharia (madeira e

metal)
• Juntas de dilatação em equ

i

pamento <l8 frio e 
contentores

• Selagem em sistem.:is de ar con<!icionado

� �ri{r��·111r;1,��1êt:.1!1 
Transparento 

• 
Preto 

Mr.,.ai e r�112119 101452 

• 

Branco 
o Poáa112120 

Cinzento 
'l Váo

101451 

Castanho • Mad8ra101447 

Selante/adesivo mono-componente elásJico. óe cura
acética e de alta q,lalidade. à base 

IOUDAJ. de si�cones. 

Aplicações: 
• Colagem em instalações sanitárias e cozinhas
• Selagem na indústria do Vidro
• Juntas de ooostrvção em ambientes húmi<IOS
• Selagem em sistemas de ar concLcionao'o

3101113 
Transp.arente 
113008 

Branco Brilhante 
11:)0()9 

• Alumínio 
116773 

Bronze 
111,772 

Verde RAl 6005 
117254 

• 

• 

280ml 

Cinzento 

113698 

Preto 

113697 

Marfim Claro 
116224 

,. "1ll Castanho
W 113699 

V 

o 

1;') 

• 

Melai 

Poo-a 

V<iro 

Ma<!ei'a 

• A cor não se desvar.ece e é estável
face à radiação UV

• Elasttcídade persistente dGj)<)is df>
curado

• Excelente aderência em vários
materiais

• Sem rejeição soore V>Clro, cerâmica
e esmalte 

1
3,0 rn 

• 
24<nef;lll8S 
porcoi,o, 

• 
1726 U>Clad<l$ 

porpalote 

• Muito boa aplicação
• Resistente aos raios UV; não 

perde a COt' 
• Bas�cídade persistente depo.s

de curado
• Contém fungicida

1 310 mi & 280 mi 

• 
24115 ll"11da<!eS 
porcabca 

1728/1� 
unódados 
porpolele 



-
SOUDAL 

.

.

selante mono-componeme neutro e elástico (Je ana 
quafidade, à base de silicones. 

Aplicações: 
• Selagem de juntas Ql"3 têm de ser pintadas
• Todo o trpo de trabalhOS ele vilnfieação

,. . •• � .. :. 
Transparente 

• -l \6385 

Branco 
• 

Mal-
o Betão

115962 Sn\éltó0$ 

e
Cinzento 

116361 o Pedra o T!()lc)

e 
Preto
111,3(>1 

-
SOUDAI. 

1� Vtào

Silicone neutro de elevada quakdade e de baixa 
elasticldaC!e. O produto foi desenVOMdo pata 
selagem em ambientes críticos (hosp,lals. laboratórios, 
rndúslna farmaoêutrca) e na Indústria alimentar. 

Aplicações: 

o 

• Selagem em hOspitais. labôratórios ou outros ambientes
criticos

Cirrolto 

• Selagem em ambientes onde são manuseados ou
armazenadOS a»mentos (embalagens de alimentos. unidades
de refrigeração. indústr,a alimAlllllr. etc.)

• Juntas de dnalação entre diferentes mate(.ais de construção

Branco 310 mi 
Melai • flofâo112346 

Branco 600 mi 

o Pooro • 112624 Tjdo

,:') Vtào • Oiner'l1o

. "'�

l WlCStflJ:JffSJftfflt-1 , 

• Permanência da w. resistente aos
raios UV

• 8asticidaôe persistente depois de
curado

• Muito boa a<Jerênc,a sObre os ma,s
dive,sos materiais

• Pode ser pintado com tintas à base
ele solventes

1 310ml 

• 
15 o.tlidad8s 
po<câxa 

•
15(.X)-
po<palete

.. 

• Cor inalte<ável. resistente aos ra,os
w

• Mantém as suas caracte<ísticas
elásticas após a vulcanização

• Quase inodoco
• Desgaste lento · por conseguinte

Ideal para selagem de longa duração
• Testado de awdo com a riomia

CFR 21 § 177.2600 (a) e (Q do fOA
• Certificação alimentar pela IANESCO

1 310ml &600ml 

• 
15<,l'ielad8S 
por-. 

• 
1500\A'1dadés 
por pai<,tll 



-
SOVDAt 

Selente mono-componente acébco e ecást,co de alta Qua
lidade. à base de silicones, particularmente 
adequado para a selagerrvcolagem de 
supe<fíc,es vitnfícádas.

Aplicações: 
• Toda as juntas de construção
• Vidros e juntas entre alvenaria e caixilharia (made;ra e

metal)
• Juntas de dilatação em equ,pamento de frio e

contentores
• Selagem em sistemas de ar condiciooado

Transparente 
•

Preto
l\'191à • T!(lloi 12119 101452 

• 

Branco 

• -112120 

Cinzento 
.., !01451

Castanho 

• -101447 

> 

Selante/adesivo rnono-cornpoll()nte elástico. de cura 
acétiea e de alta qual,oode. à base 
de silicones. 

Aplicações: 
• Colagem em instalações sanitárias e cozinhas
• Selagem na inoústria do vidro
• Juntas de construção em ambiernes húmidos
• Selagem em sistemas de ar condicionado

280 mi 

310 md • 
Cinzento
113&)8 

Transparente Bronze 

• 
Preto

113000 116772 113697

Branco Srllhant& Marflm Claro

li� 

• 
Vé<dê RAL S005 ! 16224 

Atumínlo 117254 Castanho 

116773 113699 

Melà 

o -

., -

• -

. . • 

• A cor não se de$vanece e é estável 
face à radiação UV 

• Elasticidade persiStenle depois de
curado

• Exceleme aderência em vários
materiais

• Sem reieição sobre vidro. cerãmica
e esmalte

1 310rrl 

• 
2�-
p«cab<a 

• 
im.-

IX< f)ll«e 

• Murto boa ap11caçáo
• Resistente aos ra,os UV: nao 

perde a cor

• Elasticidade peislstente depeis
de curado

• Contém fungicida

1 3!0oi&280ml 

• 
24/ !5 un,dades 
1)0(= 

• 
1728/ 1500 
unidades 
pc,pa1eto 



Selante/adesivo mono-componente elástico e 
acético dé alta qualidade à base de sílicones, 
especialmente (leSenvolvido para &Quários. 

Aplicações: 
• Colagem em construçoes de vidro
• Coia",.em de aQuários e 1errários
• Colagem de vidros de vitrinas e montras
• Todas as reparaçxSes de aquários e terrários

Tmnspamnté 
• 

Preto 

102S43 105751 

T(ans.pa.-.nté 600ml 
• 

Ptéto400 mi 

116847 109575 

• 
Pre10600 mi 

102822 

Molal 

� 

Selante mono-componente universal e elástico, à base 
de Stlioones. 

1 4Nh!'I 

Aplicações: 
• Juntas de cons1rução
• Vidros e aplicaçxSes sanitárias
• Juntas de união para janelas e portas
• Selagem em câmaras frlgormcas e construção de contentores

·--... - • Selagem em sisternas de circuiaçào do ar 
• Apl,cações sanitárias

-
Transparente 

., 
Casta11ho

• -103183 115928 

8ra.noo Btonzo 
.., \>lào

100184 115925 

Atuminio 

• 
Preto

•-11592A 115926

• Muito boa aplicação
• Resistente aos ra,os UV: não perde

aeor
• Elasticidade persistente depois de

curado
• Excefente aderência no vidro

1
310ml 
400ml 

000ml 

• 
15/25/ 12 
"1idades 
por c.;;nxa 

• 
1500 /79'2 
"1idades 

porpal•t• 

t et:11:T!líiefSlfW:}1 , 

• Não se desvanece. resiste à
radiação ultravioleta

• ElaSticidade perSisten1e depois do 
Ç\Jr(ldo

• Excelente aderência en, vãrios
materla;s

• Odor típ,co de ácido acético

_, l1cio • 
24lndados 

P<)(ee>xa 

• 
172l) llll(1a(lêS 
PO(paletO 



.J 

310ml 

Branco 

108176 

Selante adesivo plasto-elástlco mono-componente. de ele
vada qualidade. à base de dispersões
acrílicas. 

Aplicações: 

• Selagem para fissuras em betão e em estuque
• Juntas entre carpintaria e alvenaria na indústria de construção
• Juntas de peitO<il de janelas, entre rodapés e o solo. entre

alvenaria, etc.
• Juntas com um movimento màX. oo 15%

600ml ''''"" 

Branco 
• Hl260-1 

Made<a

Cinzento 
• 

Cinzento 
o llelào

100394 10-.1002 

Castan11o 
o ,,j;)I)112214 

Selante mono-componente p1as10-elástioo de 
elevacta qualidade à base de dispersões acnlicas. Depois 
(la secagem obtém-se um produlo f,nal trans�areme. 

Aplicações: 

• Selante para gretas em betão ou mosaico
• Juntas com movimento mãx. de 12.5%

Transparento -112002 

• -

o 

o Tjolo 

• Excelente aplicação
• Não murcha e é Impermeável

depcis de SeL'O
• Possibihdade de pintar depois de

seco
• Muito boa aderência em mUftOS

materiais porosos
• Para paiedes lisas

• 
,Mi 12 

""' """" 

• 
17:18/792 
cndaóes 
po,palele 

• Transparente depcls cJe seco
• Boa aderência sobre alumEnio

anodizado
• Pintável depois de endurecido
• Excelente aderência em mutlos

materiais porosos

• 

1 310ml 

• 
24 cndades 
po,caxa 

• 
1728 t.mades 
por pole(e 



-
IOIIDAl 

Branco 

10618' 

-
IOIIDAl 

Btaneo 

102572 

Selante de elevada qualidade. mono•componente. plasto· 
elás11co. para Jl)ntas à base de disp;,rsões acnlicas granu
ladas. 

Aplicações: 
• Componente de selagem para fendas em betão e no estuque
• Juntas entre peito,is <la janela. entre tOdapés e o soalho, entre

afvena-la, etc.

8 rpo

o Omooto 

Selante mono-componente de polibuteno. que se mantém 
permanentemente plástico. 

Aplicações: 
• Juntas com um movimento máXimo de 10%
• Selagem de juntas em betão. cai)olhoo de portas e janelas
• Montagem de janelas de vidro Simples em es1ruturas de madeira,

betão e metal (ex. estufas)
• Selagem de juntas em carroçarias e contentores
• Ad)ticações sanitárias

; W.<!Càl • -
• 

Cinzento 

• = o Oeloo
102570 

Toca 

o Pedra o r;;o102571 
Preto 

� G • 101478 
1/óo Cmer.to 

• Estrutura granulada
• Fácil lavagem nas Í1$S\lras
• Elevada resistência às ,nfluênc.as

atrnosféricas e ao envelhecimento
• Pode ser pintado depoís da sua

cura
• Muito boa ade<ência sobre diversas

superlicies porosas
• Para ParodeS areadas

1 310rrl 

• 
15Uldades 

IJ()(C.'l!>Ca 

• 
1500...-

1)()( pale',8 

• Muito fácil de aplicar
• Fomia uma junta elástica e justa
• Elevada r<;>sistêncía às 1nfluê11cias

atmosféricas e ao envelhecime1110
• Excelente adesão a maioria dos

materla,s de construção
• Resistente aos r� UV e a

condições ctimatéticas aciv,ersas
• Boa resistêncía aos agentes

químteos

1 3!0ml 

• 
t5t.OC'.adas 

por""""' 

• 
150Chnd(ld8s 

porçaete 



Q 

Selante com sólven1es de alia qualidade à base de poliacri·
1a1os para a madeira. 

Aphcaçocs: 

• Para o preenchimento de fendas e iunlas com um
movimento máximo de 15%. para soalhos d<3 parquet e
soa1hOS 1a,'flinadOS

• Adequado também para 1un1as em soalhos de madeira e
como junta de união entre soalhos de parquet e pa:ede:;.

·1,.-
C<>r•J•l rn 

Q 
Wengue

116300 121676 

" Catvalhô 
11$l01 • 

Nogueira
121677

Fala 
11!$302 

Wl@Mi!@I 
PATEl8015 

Teca 

103418 

Pasta pronta a utilizar pa,a a reparação de danos sobre 
superlic,es em madeira 

Aplicações: 

• Para reparação de fissuras, fendas. furos de pregos e outros
danos na made,ra

• -

o �áO

Carvalho çlaro 

e Ornento10349Sl 

CruvaJho mMio 

103395 

• isento de solventes e de silicones
• Adm11e pí11tura
• Pode ser envemi1,1do com distintos

vernizes pata parquet
• Impermeabilidade depois de

endurecido
• Inodoro

1 300ml 

• 
Gtndades 
pc,t·cooca 

• 
1440...-.:1a:1es 

pot J)Olet• 

• Acabamento fáca
• PO<le ser fing,do. p.ntado e

envernizado

• Para todo o tipo da made<ra
• Ulililação interior e exterior
• ContJacção limitada

1
SOtnl 

• 
10uridaées 

P<)< cao,,a 



-
SOUllAI, 

Cola mástique betuminoso. que ,esiste totatmeme à água. 
Excelente aderência sobre todos os suportes limpos,
lnclus,ve sobre suportes húmidos. Para enchimento 
de ractlas e fissuras em cober1uras. Também pode ser 
utilizado corno cola para rolos de betume.

Aplicações: 
• Colagem de placas isolantes
• Manu1enção e rep<1raçao de membranas dé

,mpermeabillzação. me$mo sobre suportes húmidos
• Vedação de gretas e fissuras em bet<Bnes
• Juotas de impermeabilização nas bordas de telhados. l'\OS

inteNalos entre os barrotes dos telhados. goteiras. etc.

l Pl�ª"'ªCil.t.tl�Tf,
(1 Preto

106228 
Metal 

• -

o Se!.M

o Tjolo

ft:J;Jéitl(íOOH!!SW I 

• Resistente à água
• Muito fácil de aplicar
• Permanece elás1,co depois de seco
• Excelente aderência. mesmo sobre

superfícies humidas

1 310,n 

• 
15 l111(laóe$ 
po<caó<a 

• 
,soo u-icloocs 

po< .oalet• 



• 

• 

300ml 

Branco 

100510 

Preto 

100511 

Selante mono-componente elástico de alta 
qualidade a base de poliuretano. 

Aplicações: 
• Toda a aplicação de selagem e de colagem na Indústria de

construção e de metalurgia
• Colagens estruturais nas construções oom vib<ações
• Selagem de ;untas de contracção em sdôs de betão
• Colagem de telhas

�'1r.tff•Vmrl '
600ml 

e Terracota Branco 
Melá 

101535 102•186 

• Pecl-a

• 
Pceto 

104103 

Clnzento 

• 
Cinzento betão • Madeoi'a 

100515 107561 

Castanho Castanho 
Betilo 

100516 116620 

PJ Selante de pollu,etano mono-componente. de alto móéuto 
de e!astiCidade, com etiqueta SNJF 1.• categoria para as 
juntas d e  construç,io. SOVDIU 

Aplicações: 
• Juntas de construção
• Juntas na caixiü1aria para ;a,ielas e portas
• Juntas no solo

•• ': .. �

310ml 600ml 
; Branco Branco 

We\al 

! 12905 113070 

o 
• 

Cinzento 

• 
Cin.tento 

112906 113009 

Preto Cinzento betão 

• 112907 • 113532 

o 
• 

Cinzento betão 
Bo1oo 

113531 Ou1ms cores SOb enoomenda 

• Excelente aplicaçao
• Elast>cidade persistente depois de

seco
• Excelente aderoocia em distintos

materiais
• Boa resistência às substâncias

quimiCas

• 
12 <néla<leS 
pc<caixa 

• 
l:i00'/792 -
pcrpalete 

• Muito boa aplicação
Longo tempo de abertura.

• Reticu!açao rápida
• Muito boa aoorêncla à maioria dos

materiais
• Pode ser pintado após secagem

• Com etiqueta SNJF 1 .• categcria
• DesenvoMdo para aplicações sobre

betão

[!ijj[J 

•

• 



... 
SOVDAI, 

290 mt 

Branco 

120701 

(',ola e veda profissronal, mono•oomponenle de 
elevada qualidade. elástico. neutro. tendo por 
tase MS Polímeros®. 

Aplicações: 
• C'Allagem e selagem º"' indústria da construção e renovação

de edmoos
• Ateas sanitárias e da cozinha - resiste ao crescinento de bolor
• Colagem estrutural em construções com vlb<açã:,
• Selagem de juntas no solo
• Selagem e colagem de pedra natural (mármore. granito. etc.)

600ml Metal • 
Branco Mateira� 

o 41 Cinzento
1Í1$<1 Siotéticos 

120702 Cinzento • Peó'à o 
• 

• 

Preto 
121168 

121779 ,::) V<l<o

Terracota 

127.084 Outras cores sob pedido. 

Cola e veda profiss,onal. mo,10-componente de elevada 
cualidade, elástico, neutro e tra.nsparênte. tendo per base 

o 

� MS Polímeros®. 

Apilcaçoes: 

• Todas as aplicações de colagem e selagem, em interiores e
extério<es

• Colagem transparente e elástica em inúmeras ai;!icações da 
construção e rênOvação de edificiOs

• Colagem invisível em vidro e outros materiais transparentes

ll:1�., l �-li, 
Tmnsparenté - • Ma<ua 

1 290ni 120700 

. Mat- 0 Botão 
Sif,:(!oo()O 

• 
24 úlCl>c!e$ 

o- O nioio
porcaixa 

• 
,m_ 

� Váo Omento 
porpale(e 

• Boa aphcablhdade e manuse;,mento
• Elevada força de adesao em quase

todas as supert,ciesi
• Pode ser pintado com a maioria

das tintas à base de água
• Permanece elástico depois de seco

• 
24112 

Madeira 

por caixa 
Betão 

• 
1728179',/ 
tridados 

TijOIO porp,iéto 

Clmen10 

• Completamente lransparente
• Elevada 10fça oo adesão em quase

todàs ás superfícies
• Propriedades mecânicas de elevada

performance
• Muito fácil de apJ,::ar e acabar
• Boa extrusão. mesmo a baixa

1empera1ura
• VantMens ecológicas - livre de

iooeianetos. solventes. halogéneos
e ácidos

• Consi<lerações de saúde e ce
segurança mínimas

• Pooe se, pin1ado com a maioria das
tintas à base de água e muitos outros
sístemas (tes1e preliminar neé8$Sário)

• Permanece eláslico depois de seco



IOIJDAI. 

rmm 
lil 

Branco 
112054 

• 
ci.,za 

112056 

IOUDAJ, 

-

.... 

-
-� 

,...!..111!.-

b.•@,' :p 

Selante adesivo ôe construção mono-comoonente, com 
elevado poder adesivo, à base de um 
polímero MS®. 

Aplicaçõês: 
• Aplicações de colagens na indústria construtora e metalúrgica.
• Ãreas de cozinha e zonas sanitárias: resiste à propagação de 

bolores
• Colagem estrutural de elementos su;e1tos a vibrações
• Selagem de pavimentos
• Selagem e COiagem de pedra natural

M>\al • 

• 
MatEnais

oSin:élloos

o - G

� Vidro o 

Selante adesivo de construção mono-componente newo, 
elástico e cristalino de alta qualidade à base de um poli
mero MS@. 

Aplicações: 
• Apl!cações de colagens na indústria construtora.

metalúrgica e vidreira
• Colagem elástica em oonslruções de distintos tipos
• COiagem de materiais transparentes como vidro, PC e

PMMA 

Macieira 

Betão 

Tp:, 

C,n<,,to 

l1i1•-.,tt�·g1r,�1•a::a, 
Transparente 

- • Mooa,a11205-1 

• 
MateriaiS 

o l3otào
Slrtéôoos

o Pedra. G T4()1:)

� Vidro o Cm:ir>lô

• Elevado poder adesivo
• Elasticidade persistente dePo<S da

secagem 
• Pintável com produtos à base de

água

1 200ml 

• 
12mdados 
per """3 

• 
1440 tnd'ldes 
pcrpali)ta 

/ l'ff1Wflf5lfWff'fi\S! ; 

• Fórmula críslaijna
• 8asticidade persistente depois da 

secagem
• Pintável com produtos à base de

água
• Possui uma boa resistência

aos raios UV. mas pode sofrer
ctesoo!oração em coodições
extrern,is ou exposições
prOlongadas

• Produto ecológico - sem
isocianetos, solventes ou ácidos

• Medidas de segurança e de saúde
mínimas 

1 290ml 

• 
12mdados 
pcrcaxa 

• 
14Ml..-,dade$ 

pcr P">""' 



Selante mono-componente de elevada qualidade. com 
alto poder adesivo e excelente elasticidade. É baseado nos 
Polímeros MSO,. quimicamente neutro e completamente 
elástico. Para utiliz.ação em juntas de elevado movimento 
onde se requer uma junta forte e elástica, sem necessidade 

IOUD.U de primários. 

• 

290ml 

Branco 

HJoon 

Aplicações: 
• Junias de união e expansão na construção
• Selagem de juntas em construções pré-fabricadas
• Junias e mov,mento na construção em altura
• Selagem de catXilharia e aros de portas
• Juntas fle.Xiveis em apttcações marítimas
• COiagem flexível em caravanas e estruturas móveis
• Jvntas de mo'Jimento expostas em iodas os materiais da

construção mais utilizados

600ml 

Branco 

102291 

Cinza betão 
• 

Cinze betão 
•= 

105023 101010 o P,rjro 
Castanho 

• 
Preto 

107302 10G911 ;'.) V<to

Ca$tanho 

106333 

Outras cores sob pedido. 

o 

o 

• Certíflcado ISO 116000-F -25 LM
• Elevada força de adesão em

praticamente todos os substratos
• Elevadas propriedades mecãrncas
• Junta elástica e Hexillel - absorve

movimentos até 50%
• Sem fom1açáo de bolhas no interior do 

selante
• Boa extrusão. mesmo a baixa

temperatura
• Cor estável, re,;iStente aos raióS W e à

intempérie
• Vantagens ecológicas: livre de

isocianetos. solventes, halogeneos e
âcidos

• Pode ser pintado com a maloria das
tintas à base de água

• 

• 
12urldaoos 

pc:rceixa 

aeu,o • 1440/792 
�

TIJOIO por paleee

Ome<tto 

•



M O Í BO ®

Selante mono-componente de elevada qualidade. com alto 
poder adesivo. Ê baseado nos Po!imeros MS®, quimicamen
te neutro e completamente elástico. Pa,a utiliZaçào em juntas 
de elevado mownento onde se requer uma junta forte e elás· 
tíca. sem necessidade de primários. 

Aplicações: 
• Juntas de união e expansão na construção
• Selagem de juntas em pavimentos estratificados e juntas de

• 

290 mi 

Btanco 

112357 

alvenaria com pouco movimento
• Juntas de movimento na constn,çàO em altura
• Colagem estn,tural de estn,turas su,<e,tas a vibrações
• Juntas de união na construção metálica
• Colagem nexível em catavanas e estruturas .móveis
• Juntas de movimento expostas em todas os materiais de

construção mais utilizados

600ml 

Branco 

101809 Ma18""S

Cin:cento 
• 

Preto 
• Sil<ÓIÁ'.X>S •

112358 10$148 Pe<ta o •
" Castanho

•
Cinza betão

113737 1069!2 ,.., 1/âo o
•

Preto
114075

Outras cores sob pedido.

�. 

8e(ao 

T,:to 

Omooto 

• Elevada força de adesão em
praticamente todos os substratos.
porosos e não porosos

• 8evadas propr.edaoes mecânicas
• Junta elástica e flexível -abSOMl

movimentos até 20%
• Sem formação de tJo!has no interio,

do selante 
• Cor estável e resistente aos raios UV
• Vantagens ecológicas - livre de iso

cianetos, solventes, halogéneos e
ácidos

• Pode ser pintado com a maiC<ia das
tintas à base de água

• Adere sobre superfícies húmidas ou
molhadas

• l2ll'idades 
pot""""' 

• 
1440/792 
,.._ 

""'""'""" 

9 
A!IJOI\ 

ISI 
"'"'�1(' 
<:w,1!-1'"" 



-
IOlíDAI. 

290ml 
Branco 

Selante adesivo de construção mooo-cornponente. com 
elevado poder adesivo á base de um polímero MS®. 

Aplicações: 
• Aplicações de colagens na indústria construtora e

metalúrgica
• Áreas de coZinha e zooas sanitárias: resiste à

propagação de bolores
• Colagem estn.itural de elem8'1tos sujeitos a vibrações

600ml 

8-rat1c:o 
Metal 

• Elevadas propriedades mecânicas
• Combina elevada dureza com uma muito

elevada capacidade adesiva
• Elevada força de colagem em húnlldo,

desenvolve rapidamente a sua força de
colagem final

• Selante nexivel: absorve movíme,11os até
20%

• Sem formação de bolhas
• Excelente estabilidade da cor e resistência

aos raios lN 
• Adere sobre superfícies húmidas oo

molhadas

•
12t.ndades - por cabo; 

112359 110916 o Mo! ..... o Betilo 1440/792 

• 
Cinzento S"1!Micos 

• llllCi-.::les
112360 o l'<ló'a TIJo!o por palalo

Preto 

• 101810 � Vidro O C11Mnto 

Outras cores sob consulta 

Selante ade.s,vo flexivel. à base de Polimero MS<'> com
patível com espelhos resislentes ã acelona. 

Aplicações: 
• Colagem directa na traseira do espelho (espelhos

têm que ser seguros a acetona)

• Cotage<n de espelhOs e pai edes esWhâve.s ern
todas as superfícies

• Selagem de juntas em paredes espelhadas

• Aplicações que requerem colagem à prova de água

l&emw, 
e Cfnzooto 

117339 - Matai o 
• Ca,mca • 
'l \/d'o

• Bc;ão 

lt 

T!()lo 

. . 

• Bevada adesão Inicial. sem necessidade
de suportes

• Elevada força de colagem e cu1a rápida
em qvase todas as superfícies

• Não necessita de primário. adesão em
superfícies húmidas (dado ao facto
dos promotores de adesão únieos do
Soudaseal Mirror)

• Elevadas propriedades mecânieas
• Exceieote extrusão. mesmo 8'11

temperaiuras baixas

• Vantagens ecológieas - livre de
isocianetos, silicone. SOiventes.
halogéneos e ácidos

• Adere sobre superfícies húmidas ou

molhadas

291)oj 

Omento 1 
• 

12� 
porca,xa 

• 
1440 \TOdaóes 
{}O( pale<e 



Branco 
12oa3 I 

• 
Preto 

1195-'la 

SOIJDAL 

Selante de elevada qualidade com aderência superior 
para as juntas no vidro. A base da tecnoiog;a SMX®, é 
vm selante neutro. elástico e clispõe dO selo de cert,fica
ção ISO 11600G25 LM. 

Aplicações: 
• Juntas de e<ividraçamento entre madeira, PVC,

alvminio e o vidro. OesenvoJvido especiahnente para
a utrlização SQl)re vidro auto-frmpeza {po, e-x. SGG 
Bioclean® e Pilkington Activ TM)

Ili- •- 1 290rri 

.PvC o Be,ào
• 

12..-

o- (; Tijolo
pc)r"""" 

• 
t•<IO...-

.., V(llo O Cimento
pcr p,/<lio 

Selante adesivo neutro, c0<n elasticidade pemianente, à 
base de MS Polímeros. sem isocianetos, so!ventes. ácidos 
ou halogéneos. 

Aplicações: 
• Colagem e selagem de cleanrOO<nS
• Colagem e selagem na cons1rução
• Juntas entre painéis diversos (como os painéis HPL}
• Juntas de solo
• Juntas em red0< dOs sanitános. banheiras e duches
• Colagem estrutural em aplicações com vibrações

JPB:1i!ftiiff'Piet=& .. : .. 
Branco 

IIAela! o Bc,ão 
112302 

Mat<MS 
GSrléooOS fJjolo 

• Muito boa aderência sobre
pr1.1ticamente t<,'(iOS os suportes,
como madeira. PVC. vidro e metais

• POde ser pintado com a maioria das
tintas de base aquosa

• Não contem lsocianelos. solventes.
ácidos ou halogéneos

• Elasticidade permanente até 20% de
movimento

• Muito boa aplicação e extrusão.
mesmo em cond,ções difice,s

• Sem formação de bolhas no selante,
mesmo com hum1da.de e cal0<

• Excelente resistência à radiação UV e
outras condições atmosféricas

• Adere sobre superlíc,es húmidas ou
mo1J1adas

9 

• Muito boa aplicação e extrusão,
mesmo em oond,ções difioeis

• Elasticidade pe,manente apôs a
polimerização

• Sem formação de bolhas no selante.
mesmo com humidade e calor

• Excelente resistência à radiação UV e
ovtras oondições atmosféncas

• Pode ser pintado com a ma.0'1a das
tintas de base aql.JOSa

• Adere sobre superfic,es l'lúmldas ou
molhadas

1 290ml 

12� 

• 
•� O Cimento

l)C("COOOI 

• 
1440 trlda/JeS

•-
po, p,llale 



PU CONSTRUCT 

EXTRA FAST 

SOUDAL 

• 

COLA EXTRA RÁPIDA 

& EXTRA FORTE 

Adesivo de poliuretano, para 
toda a colagem na construção, 
totalmente transparente, com 
uma cura extra rápida.grande 
força adesiva e resistência 
' '

a agua. 

Características: 

• Qualidade profissional
• Cura extra rápida em 1 O minutos
• Capacidade de suportar carga rapidamente
• Resistência à água classe D4
• Sem solventes.

humede<:er com água aplicar adesivo .• 
e juntar 
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.... . .. 

750 gr 

1087G8 

750gr 

1087\\7 

ti 

Cola branca de diSPersão. pronta a utilizar. 

Apticaçoes: 
• Colagem de carp,ntaria
• Colagem de papel
• Colagem de madeira. placas de MDF. placas de aglomeradô.

1aminadOS e conuaplácados
• Colagem/montagem de made«as moies

.Skg 

108898 

20L 

103051 

Cola branca de dispe,são, pronla a utihzar, caracterizada 
por uma secagem ultra râplda. 

Aplica9ões: 
• Colagem de carpintaria
• Colagem de papel
• Colagem de madeira, placas de MOF, placas <le aglomerado.

laminados e contraplacados
• Colagem/montagem de madeiras moles
• Colagem na Indústria da madeira (cavilhas, malhetes,

encaixes, etc.)

5kg 20L • Made<ts
1()889{) 103057 

. . • 

• Semi-transparente quando seca 
• Colagem muito forte
• Secagem entre 2 a 4 horas
• Classe 02 - cola para interior sem

resistência à huml(J.�<Je

• 

• 

6/5/1 
ur)ida(Ses 
pof'GaiXQ 

• Aplieávet a madeira. cartão e a
vàrios outros

• Semi-transparente quando seca
• Colagem muito forte
• Secagem ultra-rápida em 20

mint1tos
• Resistência à água: 02
• Classe 02 - cola para interior sem

resistência à humidade

D2 

• 
6/ 5/ l 
unidades 

()Of êaixa 

• 
630/ 120 / 24 
unidades 
POf paie,e 



-
IOUDAL • 

Cola de dispersao, pronta a ulilizar, caracten.rada por uma
secagem rápida e por uma elevada resistêne<a à água. 

Aplicações: 
• Colagem de carpintaria
• Colagem de madeira, placas de MOF, placas de aglomerado,

laminados e contraplacados
• COiagem de madeiras duras e exóticas

l!!flCM:Jf9iff51U!it1 , 

• Aplicável a madeira e a vários
outros materiais

• Seml-lransparente quando seca
• Colagem mu�o forte
• Secagem rápida (cerca de 1 hora)
• Resistência à água: D3

• Classe D3 - cola para Interior e
exterior sem resistência directa com
humidade

• Colagem na lndüslria da madelra {cavlhas. malhetes, encaixes.
etc.) D3 

·-· ._

750 gr 
108769 

750 gr 

108766 

.. <- . "' 

5kg 20L e, Madeara

108900 103069 
e Botão 

5kg 

G Cimento 

Cola de dispersão à base de poliuretano. pronta a utili· 
zar, caracterizada por uma secagem r,1p<da e por uma 
elevada resistência à água. 

Aplicações: 
• Toda a colagem na industria da madera
• Colagem na construção
• Colagetn de portas e caixilharia
• Colagem de mateoais sujeitos a insolação (excepto

poíiestireno)
• Co1agem estrutural de elementos de construção de

madeira

• MM<ita
106901 

o Betão

o Cimento

• • 
. 

Wiffíffl, 

• 

• 

• 

6/5/1 
Ul'lió.:'tCleS 
por caixa 

"30 / 120 / i•
unidades 
por palete 

• Aplicável a made,,a e a vários outros
materiais

• Fácil aplicação excep10 PE e PP
• Qualidade profisruooal
• Elevado poder de enchimento
• Resistência à água: D4
• Apta para colagem de made,ra

húmida
• Secagem em cerca de 3 horos
• Classe D4 - cola para intenor e

exterior com resistência d•recta com
a humidade

• 
6/5 
t.K1idades 

porca,xa 

• 
"30i f20 
t.M11ctades 
par pa1010 



750gr 

10876$ 

5kg 

Cola de poliuretano mono-componente de secagem ultrç1-
rápida. pronta a ut,11:w. com um elevado poder adesivo e
máxima resistência à água. 

Aplicações: 
• Colagem de componentes de madeira
• Colagem de derivados de madeita (MDF, aglomet'ados.

laminados. contraplacados)
• Colagem na Indústria do mobiliário
• Fabrico de portas e caixilharia
• Colagem de painéis compós�os
• Colagem de madeiras duras
• Colagem estrutural em catpintaria

• Maceira

l0tl9()2 

o Betão

e Cim�m> 

• Qualidade profissional

• Secagem ultra-rápida (entre 60 a
90 minutos)

• Elevado poder adesivo e de
enchimento em superfícies
irregulares

• Resistência à água: 04
• Apta para colagem de madeira

húmida

..)D4 

• 
6/5 

unidades 
porca;xa 

630/ 120 
unidades 
por palete 



IVIS POLYME� 
EL/1Sf,,. 

íi.· 

Aplicações: 

Cola unlve,sal para pa;quet, i$enta de sol· 
ventes ou água. à oose de um polímero 
MS". parttculamiente adequada para a co
lagem de diversos tipos de parquet. soalho 
ou outros revestlmentos a vários substratos 
interiores. 

MS-30P seca através de uma reacção quí
m

i

ca. Estando ccmpletamente seca. torma 
uma camada elástica e não retráctil, resis
tente à h<.Jmidade e ao calor. A COl.i tem uma 
excelente adesão aos subStratos mars co
muns usados na const,ução. MS-30P não 
contém água ou solventes, minimizando o 
risco de deformaçao da madeira. 

• Pronta a aplicar e de fácil aplicação
• Mono componente
• EC-1: muito baixas emissões
• Completamente ,sento de solventes.

Não contém água
• Forma cristas estávets quando

aplicada com espátuta apropriada
• Cura rápida: atinge rapidamente a

torça

• Colagem ll'lterior de todos os t,pos de SOio de madeira ta,s como tacos, pa,-quet.
soaJhO corndo, em réguas ov laminado

• Adequado para util,zação em subs\t'at05 porosos e não porosos. tais como
mosaico. betonílha, madeira. aglómeradlo e OSB.

• Adequado para sistemas de pavimento radiante
• MS-30P é particularmente adequada para a oo!agem de madeira �nsivel à

humidade a substratos moderadamente porosos

• D)râmlca o Tl)C'c

:) Vidro (; Ci<Trento 

• lv'-rá 

• 161<9

• 1 unidade

• :33 unida<le$
pôfpal<JIO 



Aplicações: 

Cola unlve<sal para parque!, ,sen

ta de solventes ou água. à base 
de um polímero SMX. Adequada 
pata a colagem de tOdOS os tipos 
de solo de madeira em superfícies 
in,erfores. 

• Adequada par a a colagem de todOs os tipos de solo de madeira, tais como 
tacos. parquet, soalho corrido, regulado ou laminado 

• Adequado para utiliZação em substratos po<osos e não porosos. tais como
mosaico, betooilha, madeira. aglome<ado, OBS e pavimento rndiante

• Particularmente adequada para a colagem de madeira sensivel a substratos
moderadamente porosos.

Carvalho cl�n> 

(RAL 1001) 
117120 

> 

W.etal o Betão

• Cerâmica lil<)kl

� V�o Cimento

• Ma<leita

Cola de parquet universal neutra. à base de MS Po:imeros com 
elevada força de COiagem. sem solventes. ísooar,etos ou água. 
Como adere sem a necessidade de primá!ios, o tempo de pre
paração da superfície é limitada (poupança de tempo). 

Aplicações: 
• Colagem de parquet sólidO com lingueta e ranhura de 1 s-1 amm

de espessura e até 180mm de targvra
• Especialmente adequada para a COiagem de maCf.eira tropical

dura
• Colagem de parquet de reôução de som em coniugaçào com

membranas anti-som
• Colagem e1,recta sobre svperficies Iguais, como ripas, folhas de

metal. subSOlos. telhas. etc. 
• lgúalmente adequada para a colagem de eleinentc:>$ decorativos

de madeira ou de metal

/ 00:iítlêJID ,
e Preto 600 rnl 

118015 
MolaJ -, ee,oo 

• Cerâmica rpo 

� Vidro (, Oimento 

.MM"'8

• Pronta a aplicar e de fác,I
apbeaçào

• Mono comJ)O<'lente
• EC· 1: emissões multo baixas
• Forma cristas estáveis quando

aplicada com espátula apropriada
• Cura rápida e atinge rapidamente

a força (de acor<Jo com EN1 �293)
• Fica pennanentemente elástica
• Adequada paia pavimento

<adiante

3 sacos de alurino 
• ckroooo"" balde

;:1/ls<a> (3 X 6 kg • 18 kg)

•

• 

ttridaoo

" 

• Força da COiagem muito elevada
• Elevada resistência à humidade

(po(le ser aplicada em redor dos
sanitários)

• Vt,lizar oom qualquer lipo de 
mat8fl.:iís de revestimento em 
madeira

• Aplicável onde o aquecimento
radiante está instalado

• Apllcaçao em supert,cias
Hgei,amente irregulares

• Vttlizar como Isolante acúsuco em
conjugaç-ao com uma membrana
anh·SOm 

• ,2_

• 
7'112 un,dades 
l)Qf ""'8te 



Aplicações: 

Cola em dispersão, sem solventes. 
Indicada para colocação de patquets
menos sensíveis a acção da humidade 
Sebre suportes em madeira ou bem 
absoiventes. 

• Alto teor em matenais secos
• Fácil aplicação
• Rend,mento optimizado
• Elevada resistência final
• Compensa as Irregularidades dos

suportes

• Indicada para colocação de parquets menos sensíveis à acção da humidade sobre suportes em
madeira ou bem absorventes. tais como parquet em mosaico. parquet de pequeno formato (max.

250x50mm) sobre mosaicos. aglomerados, OSB. etc.
• Para os parquets f,nos, aplicar DS-10P em combinação com p,egos
• Não é adequado para a eolocação de parquets críticos e sensíveis à acção da humidade (como

madeiras exóticas) sobre suportes delicados ou não abs3rventes

t,i., Castanho claro i5 kO 
W' 112924 

Aplicações: 

o Betão

O Omento 

e t,J,adeira 

Cola à base de álcool e resinas sintéticas 
do tipo clássico. 

• 
• 

• Isenta de água
• Bom poder de penetração
• Aplicação muito fácil
• Res,stênc,a final muito elevada

• Colagem ele parquel maciço de dimensão moderada, mosaicos e parque! laminado
• Para aplicação sobre suportes absorventes tais como, chapas de cimento. betão.

aglomerados, mosaicos. etc.
• Não é adequado para parquets com pré-tratamento

,... Castanho claro 13 ko 
W' 1129?.3 •

• 

1 unidade

33 un,daQos 
porpaJete 



Aplicaçoos: 

Cola universal de dois componentes, 
à base de poliuretano, com solventes 
e Isento de água, para a colagem de 
todos os tipos de soalhos em madeira, 
inclusive sensíveis à humidade. 

• Colagem Interior de todo o t,po de soalho em madeira. tal como madeira
sólida. perfurada, p<é·acabada, acabada. prancha de madeira e blocos de
madeira, incluindo made.ra laminada e exótiea

• Adequada para utilizar em superfícies po<bsas e não porosas . tais como.
betáo, betorulhas. made,ra, made«a condensada. e condensados de grancl$S
d,mensoos. ,nc1u1ndo Chão rad,a!'lle

• Particularmente rndlCada para a colagem de madeira sensívél à humidade
sob<e superfreies moderadamente porosas

6kg 

113065 

• Cinzento 25 kg
114450

• M.>deora O Berao

e Cfmenlo

, 

Base de cimento composto de nivelamento. com alto 
teor de polímero e com excelentes propriedades de 
auto·nivelamento. 

Aplicações: 
• Para preparação de substratos prontos a instalar, até

15mm de espessura da camada
• Para ,nstalaçào imediata de revestimentos de cobertura
• Adequado para aplicações a colocar num dia de

trabalho

o BelJO

• 

• Fácil aplicação 
• Fomm picos estáveis, uma vez

aplicada com uma espátula
dentada ou um pente

• Cria uma boa força de colagem
rapidamente

• Força final de cot.agem muito boa 
• Forte elaSticidade. Nao encolhe
• 6Qa capacidade para preencher

falhas no soalho
• Não é a!ectada por fungos ou

bactérias

• 1 l.lll<lada 

• Baixa tensão na construção
• Excelente agarre final
• Multo baixo nível de emissões

(EC-1 de acordo com GEV)

• De 1 - 15 mm de espessura da
camada

• 

• Excelentes propriedades de auto
nivelamento

• De colocação extremamente fácil

•
• 

25kg

25 l.CliCfac!eS
oor palete 



Este primáriO •sem solventes" é recomendado 
para na utilização do PU-20P. SV-1 SP ou de DS· 10P sobre 
os suportes absorventes. 

Brancos L 
113357 

Pnmã<io fortemente penetrante. sem 
SOIVentes. 

Brancos L 
113358 

Pcoduto de dois componentes à base de 
resinas epoxi que formam uma barreira contra a humidade. 
Desenvolvido especialmente para a 
preparação de suportes irregulares. 

Am�relo pálido 7 kg 
114605 



E 
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SOU'DAL 
KURKLI M __ 

'º 
- 22A -

a Castanho 
1 kg 5kg 

100014 100015 

CO�RA AIU!m:! 

Cola pronta a aplicar, pa,a a 
colagem de <,'Ort,ça, em rolo OIJ 
em ladrilhos. 

Aplicações: 
• Colagem de elementos de cortiça (soalho e ladrilhos de 

parede) a diversos suportes, tais como madeira. tijolo.
pedra. gesso. aglomerado. etc.

e Céramica O Cimento

.M(>deir8 

0�ao 
o Ttplô

Cola para colagem de paredes e de azulejos. 
pronta a usar. 

Aplicações: 
. • Colagem de parede$ de cerâmica e azulejos 

• Colagem de azulejo sobre azulejo, 0<1so o reverso
do azulejo a ser colado seia poroso

• Adequado para a colagem de azulejos nas
cozinhas e/ou áreas húmidas

,;._ .. � IMEWêli!lH 

6ege • C,,,-ârrnca O Cimemo

310ml 1 kg 5kg 15 kg e Madeira
102274 117854 100017 100018 

o�ão

Or""'°

• Pasta pronta a usa,
• Elevad.l força de COiagem final
• Elástica
• Resistente à água
• Não inflamável

I Vf'.'1•íüIEff ,
8/1 
unidades 
por caixa • 

• 
240/ IOO 
1.11idades 
l>Or palete 

• Pasta pronta a utilizar
• Elevado poder de colagem final
• Elástica
• Resistente à água
• Nao inflamável

• 

• 
12/611 
unó:SadeS 

porcaoo, 

1440/240 

•
1()()/44
uMades
porpaleto



r 

Bra:nço-amarelado 

1kg 5kg 15 kg 
111847 117849 100021 

SOUDAL 

tzll l1
'fü'U !tl@i\ili8Ml

!� PARA POLIESTIRINII

('•e 
.. _ 28A .. --. 

Branco 

1 kg 5kg 15 kg 
117850 1 i7851 105534 

Cola umvers.il para revestimentos com resi
nas sintéhC'dS para uso interior. 

Aplicações: 
• Para toelo o tipo de oolagem de soalhos,

tais corno alcatifas (com ou sem camada de 
esponja}. de 11nóleo, dos revestimentos para
soalho com dorso em vin� ou PVC sobre
ctive<sos substratos.

• Cerãrn,ca

.Mad811a

ee,ao 

G ""'1o 

Cola para a colagem de polieshreno 
pronta a uttl izar sobre superfícies porosas.

Aplicações: 
• Côiagem de ornamentos em poliest,reno.

arcos e oulro material ele óeCO<açáO sobre
diversos substratos. 1a,s como, ma(leira,
pe<lra, tijolo. es1uQue. e cartão. etc.

• Aplicação fácil
• Qualidade profissional
• Forte aoorênoo

• Longo tempo de abertura

• 
6/1 

uniC:Sad8S 

po< C3lX8 

2401100 t 4• 
• unidades

por palete 

• Pasta pronta a utilizar
• Elevado poder de colagem
• Sem solventes
• Não inflamável
• Propriedades de enchimento

quando aplicado em wperficies
Irregulares

• Ce,âm,ca O Cimento 

• 
6/1

UOlóad8S 
.Mado;ra

po<ca0<a 

• 
2401100 / 44 

O Be!áo unida08s 
po< paleio 

Tijolo 



SOVDAJ. 

6lASWHFSElll M 
IOUE flBRts OE VUII 

'º 
..,_ 29A--

Cola de base tixotróp,ca, pronta a 
usar. para a colagem de fibra de vidro 
sobre superfícies porosas 

Aplicações: 
• Colagem de revest,rneotos de fibra de vidro

sobre superlietes porosas. como pedra. trjoJo.
gesso. mad01ra. papelão. etc .

. . �-· :

• Ap�caçao directa no substrato.
sobre superfícies ,,erticais e
horizontais

• Fâc,1 .:,pticar,'âo
• Qualidade profissional
• Cola branca após secagem
• Pode ser pin:ado após a cura
• Resistente à àQlla

6 
Branco 

• Cerâmica Cimen.10 • Ul'llda<f<lS 

1 kg 

117852 
5kg 

117853 

-
IOU1l&I. 

15 kg 
104648 

_ ••• JlStM!'';i
... ,-...._.. JOA ..._ 

Aplicações: 

• Mooei'8

0Be$>

• r\d<>

Cola com p,é-acelafador, de dois 
compQ(le,118$. b;lseada em resinas 
de po!:éster não saturadas. com uma 
forte aderência e muito bOa resistên
cia à água. 

• Colagem de mánnor0s e pedras naturais
• Pleenchimento de iuntas no mármore

Branco Marlim 

A-componente 2 kg �ata)
&
6-çomponente (t\lbo)

100412

/ffl@il@i, 

O Pea,a Nalufal

po,ca,xa 

• 
240 / 100 
44 unidades 

w palete 

• Qualidade profissional
• Cura rápida
• Forte aderência
• Pode ser polida após aprox. 20 min.
• Não mancha
• Temperatura de aplicação: +5'C até

+35'C.

• 

• 
420 uridades 
per palete 



Transparento 

Cola de dois componentes. de secagem 
rápida, para a colagem de todo o tipo de 
materiais. 

Aplicações: 
• Colagem de vidro. plástico e outros materiais,

entre si ou sobre diversos suportes
• Reparação de objectos plásticos (colagem de 

oocOlage)

• Secagem em poucos m"r1Utos
• Forte ade!ência
• Aplicação fácil

12 un,aaces 
por caixa 

Seringa Dupla de 24 mi 

100071 

0 Metal 

Matenass 
s,ntél<C<>S 

• Ma<lelra

O Betao

O Tljol()

• 

• 

RIPAIR Ali 

Cintento Claro 

60 gr 
117430 

O Poora 

3 Vid(O 

COia maleável de clo!s componentes e de se
cagem ultra rápida. O seu endurecimento co
meça em apenas 5 minutos. 

Aplicações: 

• Elevado poder adesiva
• Pode ser Ulllizado em suportes

húmidos (mesmo por baixo de água}
• Endurecimento rápido e inodoro
• Nenhuma contracção e recobrável

• Adequado para a reparação, calafetagem. colmatação,
selagem e colagem de quase todos os materiais
(madeira, metal, tubos de cobre. pedra, betão. gesso.
po,celaria, vidro, materiais sintéticos, ele.}

• Não é adequado para PE, PP, Tellon ou Nylon

11·1.r:w•rxw, , 
O Metal 

•Male,la.s 
SintéliCOS 

O Pedra 

3vldro 

•

• 

12Uf'Odades
porca,�

l500 unidades 
J)Of paiete 



SOUDAL 

M[i·IMkihi' 
.n,,; 

,. 
. ..
• 
CYANO 

,� 

Transparente 

20gr 
101125 

SOUDAL 

IECOHO!NllJM 
COUf Á Pllllf WU RANOE 

= 

' 

,v 

a 
• • 
� 
CYANO 
--
, ...... 

Transparente Uquida 

3gr 

100072 
Transpafente Gel 

39r 

1!6390 

Cola ciano-acnlica, da secagem ultra-rápida, 
para a colagem de todos os materiais. 

Aplicações: 
• Força de adesão extremamente elevada
• Colagem ultra rápida de vidro. materiais

sintétioos, porcelana. cerâmica. cooro. marfim,
borracha, etc., sobre diferentes suportes

• Cola ideal para qualquer hoót>y

SECONOEULIIM 
COlll Â PRISE WRA RAII>! 

� 

OMw,1 • Madoita

-Malétia:.s
s,n1étOCXl6 o Belà0

• Ce<â.'n!ca e T1joto

::)ViáfO

' COias instantâneas líquida 
e em Gel, sem S<Jlvéntes 
e com uma acção ultra râpida. 

Aplicações: 

• Seca em pcucos segundos
• Sem solventes
• AptiCBve! a todo o tipc de

superticies !isas
• A cola não permite o

preenchimento de irregularidades
entre os elementos a oolar

• 12"1!dades 
por ca,,a 

• 1440 ooldados 
por palete 

.. 1 .. ..,

• Forte aderência
• EndtJ(ecimen1o super rápida
• Colagem em diversos suportes
• Tempc de abertura: aprox. 4 seg
• Tempo de secagem: aprox. 1 min

• •  
� 
CYANO 
... 

• Colagem de pcrcelana. pcMJhado de vidro, marfim.
pedras preciosas. metais e diversos materiais
sintéticos

• Não é adequado para determinados mate<$s
slntéticos (l)<)lietileno. pcl,propileno. P.T.F.E.), nem
para colagem dos vidros do automóvel

Melo! e Madeira • 
.Ma1er1..,. o Betão • Sintétloo:, 

e CerâmK'.8 Tijolo

,3 Vidro 

12 uoidfXSeS 
por caixa 

2304u>dades 
por p,,Jeta 



Transparento 
20gr 

33007142 

Cola liquida transparente para uniões 
de illta resistência que polimeózam 
a uma velocidade muito elevada. 

Apticaçôe:,: 
• Colagem em rnadeuas. MOF, metal. papel, téxtrl

e outros materiais porosos ou absorventes.

• Igualmente recomendado para a montagem
de peças l·sas e superficies planas.

Transparente • M<>tal -MaOOra
50 9r 

G 
MateriaiS

33007143 
Sintét1oos. 

Kit composto por cola de 
cianccrllato e activador em spray. 

Aplicações: 
• fndicado princ!p;illmente pa,a o prôOéSSO da 

OOlagem de materiais inactivos
• Ideal para os acabamentos em móveis de 

oounha ou móveis em contraplácado

Betão 

� -. ;. . -

Transparente 
33007156 

• Materiais
5<1'1télo00$

• Cert>mica

.::, Vid,o

e Mad�,a

O Betão 

IÍ)Tijolo 

• Forte aderência
• Rápida secagem
• Aderência sobre diversos substratos
• Excelente resistêocia quimica
• Resistente a temperaturas até 80°C 

• 111unldados

por caixa 

•
1440 urndades 
por palete

• .

• Transparente
• COiagem u!tra rápida (10 a 30

segundes)
• Respeita a camada de ozono
• Previne a absorção de adesivo de 

escassa viscosidade
• Complemento ideal para preencher

fissuras

• 15 unidades
pai,-eabca 



• . -·

....,.I> 1
..... 

Transparente 

100ml 125ml 

100962 33007135 

500ml 1l 

33007137 33007138 

-

SOUDAL 

• 

Amnrclo 

50ml 125ml 

Cola para PVC, pronta a usar. estável, espe
ci3lmente concebida para a colagem rápida de 
materiais duros em PVC (tubOs, acessórios, Cá· 
1eiras, etc.}. 

Aplicaçóes: 
• COiagem de todo o tipo de PVC rígido
• COiagem de tubOs de PVC de elevada pressão
• COiagem de tubos de PVC tuoos & aoessórÍCS em

aplicaÇOeS sanitárias
• COiagem de calhas de PVC e outr., tipo de ma1erial

em PVC em aplicaçoos nas coberturas

.PVC 

250ml 

33007136 

Cola universal, pronta a llsar, com solventes e 
à base de borracha e resinas sintéticas. 

Aplicações: 
• Colagem da maioria dos materiais. tais como.

borracha. couro, pergamóides. co1iça e plásticos.
entre sl ou aos maís dlvetSos substratos

• Altamente inflamável
• Secagem rápida
• Colagem muao forte
• Oua1tdade proflSSional
• Acordo Francês CSTB para uma

pressão de 32 bar

• 
1216 

unidades 
p()( caixa 

1500/ 1008 

•
139211056
378unldades 
por palete 

.1 • 

• Secagem rápida 
• Elevada força adesMJ
• Resistente à humidade
• Fácil aplicação

• Colagem de parnéis sintéticos e 01Jtros revestimentos a
madeira. metal e aglomerados

IO:IlfffiJYlêtUS 
Metal 

250ml 500ml 

.. 

• Madeira 12/6/A/I 
unódad0$ P01
caoxa 

33007131 111568 33007132 33007133 V
Ma,em1s 
Sintéticos 

'9i Borracha 
• 

• 
1280/ 1392 
1056/576 

750ml Sl 20l 
117932 117986 105389 

O Poora 

O Vldro 

O Tijolo

C'; C1mcruo

96 / 24 ooldaaes 
por palete 



-

SOUDAL 

Amarelo transhic-icfo 

125 ml 750ml 

COia de contacto em gel neopréne. mono
componente. à base de bOrracha e res,nas 
s,ntétieas. para colagem de todos os mate
riais sobre su;:,ortes planos. 

Aplicações: 
• Colagem da maiória dos materiais. entre Si ou

aos mais diversos substratos

� fit•J(ii,•IG ,
Meia! llll9 Madeira

5L Ma1enais 

• Secagem rápida
• Colagem uttra forte
• Boa resistência à humidade
• Excelente aderência, inclusive sot)(e

materiais sintéticos
• Consistência espessa: não 90teja

• 
1016/ 4 
Unid;l<le$ 
p<:<ca1i<a 

111$69 117181 100036 Sa11éllcos 
• Borracha 

• 
1050/576196 

-

SOUDAI, 

tllottlD(R 4 7 A ,�::::-. 
-

Transparente 

125ml 750ml 
t 11567 1'2055 

o Poeira O r.aio

3 Vidro 6'ij; Cirr>en(o

.. 

COia de contacto transparentà. mono-compo· 
nente. de baSe póllmero vincialácetate. 

Aplicações: 
• Colagem de inúmeros materiais sobte

suportes diversos
• Colagem de couro. têxteis. vidro, metal.

imitação de couro. etc.

Metal • Mad00>

,1r,i<:la<leS por 
palote 

• Secagem rápida
• Transparente
• Boa resistência à humidade

• 1 O / 6 ur<daó<ls
por caixa

Materiais • Borracha 5"11élOCOS 

• 
1050/576

• Pedra or� 
unidades
f>ór pateta 

3 Vidro Oc.m..nto 



Cola de montagem de cura rápida à base de poliu
retano, transparente e com elevado poder adesivo, 
po:.suinoo uma t:,o,i ,esistência à água. 

Aplicações: 
• TCXJas as 001agens em madeila
• Colagem na indústria do mobiliário
• Fabrico de po,1as e janelas
• Col.:1gP.m rl-R mHtArit1is dP. i.<mlamP..ntn {ioc!uincio

po!iestireno}
• Colagem de elementos de construção em madeira

(coagem esttutural)

•• •

Transparente e lw.Jtal 

107300 

-
SOVl)AI. 

O Pedra O emento

e Madeira 

O Betão

COia :le montagem à base de potiuretan.o. transparente e com 
elevado poder ades,vo, possuindo uma boa resistência à água. 

Aplicaçõe s: 
• Aplcações de interior, com exposição frequente a água corrente

ou condensada
• Aplicações no exterior com expos,ção prolongada a condições

de :empo adversas
• Fatrico de portas e Janelas (Classe 04)
• Colagem de materiais de isolamento Qncluindo pJliestireno)
• Colagem estrutural de elementos da construção em madeira

j(i.':}j§kl;@ ,
Transparente OMel•' • TIJC)lo
112524 

O Pedra G Cimen10

- Madeira

O eeiao

• Aptioação facititada pelo sistema de
cartucl1o

• Cura rápida (cerca de 2 horas)
• Excelente c.apacidade de

encl11mento de ,rregulan:lades. dada
a sva oa,acterís!ica espumosa.

• Pooer ade$Í\/o extremanente
elevado

• Resístência à água - 04
• Não mancl1a as superfíc-ies. Eficaz

mesmo em supe<ficies 1·umidas

D4 

1 310ml 

• 
15-
poc """" 

• 
lõ(i()-

pocpole!e 

• Qualidade profissionêl
• Cura rápida (CERCA DE 1 HORA)
• Pt0priedades de enchimento.

adequado para colag,m de
superfícies irreg,da1es.

• ResiStência à água - 04
• Isento de solventes
• Ffie;a7 111ASmn P.m st 1f)P.(ft<;;P.s:

llúmldas

1 31011i 

• 
1?1� 

por"""" 

• 
1440uooados 

porpafcle 



\-., Cora de madeira. de poliuretano. mono-componente. 
cem utilização no interior e exterior. 

Bege 
105333 

Branco 
112354 

Aplicações: 
• Toda a coiagem na indústria do mobiliário
• Toda a COiagem de madeira na marcenaria
• Colagem de ongletes em alumínio e madeira
• Colagem de mateóais isolantes

8Meta1 

O Pedra

• Ma</<!ira

0 Bet�

COia de montagem universal extremamente fo<te 
cem uma aderência inicial muito alta(> 140!<g/m2). 

Aplicações: 
• Boa aderência à maloria dos materiais pocosos

0 Tijolo

O Omento 

• Extremamente apto para a fixação de materiais pesados
oomo a madeira. pedra. azulejos. metais. sobre mate�ais
verticais em betão. pedra. emplastros. madeira. etc.

• Apto também para a COiagem de roda(>és, censtruções em
madeira, painéis, ccndutas da cabos e outros elementos
decorativos

• Metal o Tijolo 

O Pe\lra O Omento

• Madeira

O Belào

• Fácil aplicação
• Excelente capacidade de 

enchimento
• Permite uma colagem invisível
• Resistente â água

1 310ml

•
12 unicla<)e&
por caixa

•
1••0 unidades
"°' palele 

•Ecológico.sem solventes
• Pintável com tintas de água
• Corrige as desigualdades dos

materiais
• Al'Jerencta inicial: 140 Kg/m2
• Colagem unilateral
• Resistência à humidade

1 310ml

•
12 Uf1idaQe$
po,calxa 

•
1440 unidaoes
po< palete



Branco 

123934 

-
SOVD.U 

48A 
.... -

Cola oastosa. à base de borracha sintética 
que =tém solventes. 

Aplicações: 
• Col3gem e montagem no sector da construção
• Col3gem de pol:estlreno

G Melai O Bqtão 

• Matenais -
Sintelf<OS • Tijolo

o Pedra

• Mad"""

Cola pastosa. com solventes à base de borracha de 
pc!icbrO!J(eno. 

Cimento 

• Utilização universal (todos os
materiais. Inclusive poliest1reno)

• Ideal para colagens sobre
materiais desiguais

• Substitui a utmzação de pregos e
parafusos

• Resistente à água

1 310m 

•
12�
porcai)o) 

• 
MAO "1ál(kl$ 

por palete 

• Aplicação unilateral com pistola
• Boa aderência Inicial
• Colagem rápida e sólida
• Cola em supe<fícies Irregulares.

podet extremamente !or:e
• Torna os pregos e parafusos

desnecessários
�-...... _ • Resistente à água
-·-

�- Aplicações: 
• Todo o tipo de colagem sobre técnicas de montagem
• Col;igem na tenovação
• Col;igem na construção
• CoJ3gem de ranhuras de cabos e painéis
• CoJ3gem de elementos de construção de madeira

.. ' . .

Amarelo�vcrdo Metal o T'/(14(> 1 3f0n� 

1C<lll68 
• Pe<f<a o Cirll8'1IO

•
12 U1idaclos

• Ma<Je<a 
por """" 

•
1440 lJ"idaool

o Betão por�o 
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SOUDAFOAM COMFORT 

A REVOLUÇAO 

NA ESPUMA MANUAL. 

Espuma de PU de aplicação manual 

com sistema Genius Gun, que lhe 

permite a aderência total a uma só mão, 

controlo e dosagem muito 

precisa na extrusão da 

espuma e a reutilização da 

espuma até 6 semanas! 

Características: 
• Excelente aderência sobre todos os suportes,

excepto PE, PP e PTFE
• Elevado rendimento para preenchimento
• Isolamento térmico e acústico muito bom
• Espuma estável, sem pós-expansão
• Excelentes características para a montagem

e calafetagem

•



Espuma de pollureiano mono-componente, pronta a utilizar, 
que se expande a si n)llsma e à qual foram adicionados gases 
propulsores que são complétarnente ,notensivos para a cama
da de ozono (sem HCFC, nem CFC). 

Aplicações: 
• Colagem e montagem de ombreiras e aros de janelas e

portas
• Calafetagem de pequenas fendas e preenchimento de

fendas e cavidades

• Elevada estabilidade dimensional
(nenhum eoco!h,mento ou expansão
posterior)

• Grande poder de enchimento
• Excelente aderência a todos os

materiais (excepto PE e PP)
• Excelentes caracieristícas de

montagem
• Classe 83 - sem classificação de

fogo

• Fixação e calafetagem de elementos de 1e1hado (chapas. união telha - cumeeira)
• Fixação de degraus de íll<ldeirá
• Isolamento têrmico e acústico
• COiagem da tubagem na fase de instalação
• Optimlzação do Isolamento em Instalações de retrigeração

Ctw.mpanhe e Metal o Tijolo

116446 

.F'VC O Citnemo 

e Madeira O Be!ão 

Espuma de potiuretano mono-componente pronta a utilizar, 
que se expande a si mesma. A lata tem uma rosca de pa • 
ratuso. de maneira que pode ser ut1.izada numa pistola. A 
esta espuma foram adielonados gases prapulSOres .que são 
completamente ,nofensivos para a camada de ozono. 

Apl icações: 
• MMt::lOP.m c1A jarw.fí3s A di:t nort.:is
• Selage,n de buracos e todas as aberturas em construções

no tecto
• Aplicação de uma 1e1a acústica
• Aplicação <:le uma CQbertura silenciadora
• Optimização de isolamento na refrigeração

e Metal 

.PVC 

-Madé!ra

0 Tijolo

O Cimento

(;eei�

l 750n� .t2u,,_
pO(caixa 

• 780 unidades
por palOle 

• Alta estabilidade de tonna (nenhum
encolhimento, nem nenhuma
expansão posterior)

• Poder extremamente to,te
• Excelente aderência em todos os

materiais (excepto em PE e PPJ
• Alto valor isolante. tanto térmico

como acústico.
• Excelentes caracteriStlC'.a� de

montagem
• Dosagem com grande precisão
• Classe 83 - sem classificação de

fogo

1750ml 
• 7801inldacl8S

por palete



Espuma de poliuretano de um componente. pronta para a
utilização. que se expande por si só. A embalagem tem um 
sistema de baionefa para montagem na pistola. 

SOUllA1 O sistema de montagem rápida permite uma mudanÇa
mais rápida e cómoda. Os gases propulsores da espuma
são completamente inofensivos para a camada de ozono.

Apl icações:
• Colagem e montagem de ombreiras e aros de

janelas e portas
• Calafetagem de pequenas fendas e preenchimento de lendas e

cavidades
• Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união

telha - cumeeira)
• Isolamento térmico e acústico
• COiagem da tubagem na fase de instalação
• OptimiZação do isolameoto em Instalações de refrigeração

Champanhe 
116448 

.PVC 

• Madeira

0 Ci0"le010 

• Beláo

Espuma de poliuretano mono-componente auto-expansível e
pronta a utilizar. Uma embalagem de 500 mi tem a mesma
expansão que uma embalagem de 750 mi de uma espuma
convencional.
SOUDAFOAM X-TRA está disponivet em latas de 750 mi. para
aplicação com cânula, e em latas de 500 mi, para pistola de 
aplicação. no sistema de patenteado Ciick&F,x.
Aplicações:
• Colagem e montagem de omb<eiras e aros de janelas e

portas
• Calafetagem de fendas
• Pre€1'lchtmento de fendas e cavidades
• Isolamento térmico e acústico
• Colagem da tubagem na fase de instalação

• Elevada estabilidade dimmwnal
(nenhum encolhimento ou expansão
posterio,)

• Grande poder de encrumento
• Excelente aderência a todos os

materiais (excepto PE e PP)
• Excelentes características de

montagem
• Dosagi,m com grande precisão
• Fác,I de utilizar. devido ao sistema

Clici<&F0<
• Classe 83 - sem classificação de 

fogo

• 

l 7
50

1Ti • 
12 unióados 
Po< caixa

• 780 U'li(la<lOS
porpalale 

, Excelente aderênc,a a tOOos os
materiais (excepto Teflon, PE e PP)

• Excelentes caractensticas de
ench,mento

• Elevado coeficiente de Isolamento
té.imco e acúslioo

, Excelente estao,liclade. sem
encolhimento ou e,qiansao pc,6terior

, Fácil de vt,112ar. \levido ao s,st�a
Cliei<&l"IX

• Apicação p<ecisa. = o novo
sistema de cãnu1a

, Fácil de utilizar. de'-4do ao slstwa
Click&F"IX (500mQ

• Aplicação precisa. = o novo
S1SIM1a de cânula (750ml)

• Opllmização do isolamento têfll)ico em instalações de refrigeração • Classe 83 - sem clasSíficação de
fOgO• Isolamento acústico em motores 

•• • ..... 

Melai 
• T,)Olo • 12 unidades

Champ,anho por caixa

Manuar Click & Fix. - Ma.<!eirs 9 Cimento

• 
750ml 500ml 71!,0vn,d�s 
115948- 114541 o Betão

por palete 



111 
IOOlW 

Rosa

Espuma de poliuretano mono-componente pronta a utthzar.
q1,-e se expande a SI mesma (sem CFC's ou H-CFC'sJ. Tem
urna resistência ao fogo até 229 mintrtos. 

Aplicações: 

• Colagem e montagem de ombreiras e aros de Jane!as e
portas corta-fogo 

• Selagem retardante nas ligações enue elementos de
construção 

• Preenchimento de fendas e cavidades
• Todas as aplicações que requerem uma caractenstica

retardante ao fogo. tais como: 
• Selagem de tcdas as aberturas na construção

de telhados 
• Selagem das passagens de cabos e

canalizações em geral 
• Colagem de materiais Isolantes
• Isolamento térmico em ,nstalações de trio

Manual Click & Fix
112026 112025 .PVC 

• Madeira

O Clmen,o

-
-
IIOVDAl 

...... 
SOUDll 

o Betão

Espvma adesiva para a fixação de te!Ms. pronta a utíllzar. de
aplicação manual ou de aplicaç�o com pistQla. Possui qua
lidades mecânicas superiores a qualquer ootro sistema para
a ftXação de telhas, como parafusos. pregos ou cimento e
reduz o c;,.,sto em comparação oom o sistema tradicional.
Os gase$ pfopulsores são completamente inofensivos para
a camada de ozono. 

Aplicações:
• Instalação e reparação de ie!has de Intel
• Instalação e assentamento das telhas da parede lateral
• Selagem de telhados ondulados 

o M<!tal • T'°"'
Manual Pistola 

• Madeira O Cimento118838 121045

O Betão

• Retardante de fogo até 229
minutos 

• Sela eficazmente contra o fumo e
gases da combvstão 

• Elevada estabilidade e1>rne<1$lona1
• E:.xcelente aderência a todo$ 0$ 

materiais (excepto Teflon. PE e PP)
• Elevado Poder de isolamento 

térmico e acústico 
• Elevado Poder adesivo
• Grande poder de enehímento
• Pooe ser pintada ap6s a cura

completa 
• Classe B 1 - máxima resistência

ao fogo 

1750ml 
• 12unldades

porca!xa

• 780 UllidadéS 
po< palete 

• Fixação ultra-rápida de telhas -
subsrnui parafusos 

• Colagem perfeita de telhas a tooos
os $Upones (excep10 a PE e a PP) 

• Boa resistência ao envelhecimento
• Resiste às <)('.Ç00$ do vento. do 

ge!O e do calar 
• Secagem rápida, inclusive na

presença de humi(iade 

1 750ml 
• 12 un,dWes

""' caixa 

• 780 u1><1"dés
pô( pa/818 



A 

> 

Espuma de polluretano mono-componente. auto-expan· 
sivel. Tern associado um sistema de Pistola revolucionário 
Ctick & ""' para uma utilização rápida. segura e precisa. 
Sem CFC. po•menza ein contacto com a humidade do ar. 
Espuma elástica oom mem&ia que se adapta aos movi· 
mentas de d !atação. A sua propriedade de "baixa expan
são" pe,rrute uma utilização económica e diminui conside· 
raveL'llente o nsco de deformação dos supcrles. 

Aplicações: 
• Vedação de portas e janelas e de todos os buracos
• Isolamento do telhado
• Juntas de expansão e ç.onstl\Jção com vibrações
• Reduz transmissão de ruídos. imP<)CtOs e ct,oques
• Construção de barreiras ac(lstioas
• Melhor ,sOlamento térmico

- Metal

-Mad°"a

o Betão

J lffi1fI'}i?f&l!I:t?t5 

• Elasticidade com memória de
tom1a

• Mais de 45% de elasticidaoo
• Isolamento acústico (EN ISO

71 7 • 1) e Isolamento térmico (DtN
52612)

• Pede ser aplicada a baixa
temperatura (até • t OºC)

• Isolamento duradouro
• Excelente aderência sobre todos

os materiais, excepto PE/PP/
PTFE.

• Cla�e B.1 - sem class,fioação
de fogo



..,.. 

Branco 
113839 

Espuma de í,xação sem isocianetos, com um sis1ema de 
cura pela humidade do ar. A mell>o( perfcmiance é obtida 
quando a StJperfície es!iver quase seca e quando a cavida
de/JUnta não é profunda (Max. 7 ,S<;m), 

Aplicações: 
• Preenchimento de cavidades
• Selagem de Iodas as aberturas em coostruções nos telhados
• Criação de um abrigo à prova oo sem
• Melhora o isolamento termal
• Montagem e selagem do Janelas e aros de portas

• Boa aderência à maioria dos
substratos

• Isolamento acústico e termal
• Capacidades de enchimento

muito boas
• Excelente estabilidade (sem

enCOlhimer,to, nem expansão

posterior)
• Classe B3 - sem classificação

de fogo

• Conexão de materiais de isolamento e construções em !elhados

. . : . 

fiJ Mela!

•-ra

Betão 

1 • ,2 uoldaóeS 
500 ,ri 

por Cilix• 

• 
624 unidades
por �a!e!e



,, __ 

Champanhe 

Manual 
114413 

SOUDAJ. 

·-·

VC<dc claro
104882 

Espuma de poliuretanomono-componente, com CFC livres 
de propulsores, pronta a utirizar. que se expande a s, mes· 
ma. A es-puma contém CFC fivres de propulsores, que são 
totalmente inofensivos para a camada de ozono. Tem uma 
class,ficação de resistência ao togo 82 (DIN 4102-Parte 2) e 
foi testada e aprovada por "IFT Rosentieim" à prova de som. 

Apli cações: 

-

SOUDAL 

• Excelente aderência na maioria
dos materiais (excepto PE, PP
e teflon)

• Elevado poder de isolamento
térmico e acústico

• Grande poder de enchimento
• Excelentes capacidades de

instalação

• Colagem e montagem de omb<eiras e a,os de janelas e portas

• Elevada estabifidade
dimensional (nenhum
encolhin,e,,to ou expansão
posterior)

• Preenchimento de lendas e cavidades
• Selagem de todas as aberturas na construção de telhados

• Aplicação muito precisa devido
ao slstema para pistola

• Cóaçao de barreira à prova de som • Classe 82 -espuma auto
• Instalação de aros de janelas e portas extinguível
• Conexão de materiais isolantes e construções no telhado
• Aplicação de uma camada â prova de som nos motores
• Melhoria no isolamento térmico em sistemas de refngeração

Pistola 
114414 

IM'f,·,·liill ,1

111.etal • TljOio

• PVC O Cimeruo 

9 Ma<lelra O Be130 

Espuma de pol,uretano de dois componentes au10-
exPaflslveL 

Aplicações: 

• Colagem e montagem de aros de janelas e portas
• Preenchimento de fendas e cavidades
• Selagem de aberturas na construção de telhados
• Isolamento téfmico e acústico
• Optimização do isoiamento em instalações de

refrigeração e motores

e MadfJira 

O Betão 

o TIJ()lo 

9, Cimento

IOSEXHml 

j \'i,Wfiffi ;, 
., 

l ?50n� • 12 unida<Jos
pot ec:uxa 

• 780uooooos
J)O( PBl<,te 

H:têlfJfl{:llfS1Ú!at51 , 

• Oual1d.ade profissional
• Cu,a rápida, não depende da 

humidade atmosférica
• Excelente aderência a todos os

materrais (excepto PE e PP}
• Elevado poder de isolamento

térmico e ac,:,Stico
• Excelente capaCldade de fixaçao
• Elevado poder adesivo
• Elevada estabilidade d1mens,onal
• Pode ser aparada após 30 minutos
• Classe 83 - sem Classificação de

fogo

• 1?.unldadeS 
por ta/xa 

• 624 unidades
J)O( palete 
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SOUDAFOAM FR GUN 

�o 
't,-0 

Espuma de PU retardante ao fogo 

até 240 minutos, sendo um compo

nente essencial à protecção passiva 

dos edifícios e das habitações. 
Esta espUJma permite atrasar a 

propagação do fogo e do fumo, 

permitindo uma evacuação de pes

soas mais eficiente 

e com menor custo de reparação 

dos edifícios. 

• Sela eficazmente contra o fumo e
gases de combustão

• Elevado poder adesivo
• Elevado isolamento térmico e acústico
• Pode ser pintado após cura total

Certihcado: BS 476:Part 20 - Warrington Fire Research Report 113610 



Rosa claro 

Manual 
750 mi 
112026 

Espuma de poliuretano mono-componente pronta a ubll· 
zar. que se e;,cpande a si mesma e à qual foram adiciona· 
dos gases propulsores que são completamente iriofensl· 
vos para a camada de ozorio (sem HCFC. nem CFC). Tem 
urna resistência ao fogo até 229 minlltos. 

. 

Aplicações: 
• Cola.iem e montagem de ombreiras e aros de janelas e

portas corta· fogo
• Selagem retatdante nas ligaç= entre elementos de 

con-�truçào
• Preenchimento de fendas e cavidades
• Todas as aplicações que requerem uma ca,acteristica

retardante ao fogo, ta1S como:
• Selagem de todas as aberturas na construçào de 

telhados
• Selagem das passagens de cabos e canaJizaçoos em

geral
• Colagem de materiais isolantes
• Isolamento térmico em instalações de frio

• M<llal e Madeira 
Cfick & Fix 

• PV(; _, Tj()!o 750 mi 
11202õ 

o Betão 0 Cir'rl$l10 

• 

• Aplicação manual e em sistema 
Clíck & F,x 

• Retardante de fogo a1é 229 m,nutos
• Sela eficazmente oontra o fumo e

gases da combustão
• Nao contém CFC's ou H-CFC's
• Elevada estabilldade dimensional

(nenhl,m encolhimento ou
expansão posteri0<)

• Excelente aderência a todos os
materiais (excepto Teflon. PE e PP)

• Elevado poder ele Isolamento
térmico e acústico

• Elevado Poder adesivo e de
enchimer&o

• Pode ser pintada al)ÓS a cura
completa

• Classe 81 - máxima resistência
ao rogo

• 

• 
12onlcfadeS 
Por caixa 

• 
780 unldades
por p.;,lete



Selante mono-componente elâstico de alta qualidade 
à base de silicones em conformidade com OIN4102 B1 
stan<lard pata retardamento de fogo e tem uma a,aliação 
ao lego ate 4 horas em algumas configurações da juntas 
{EN 1366 Part4 - NN713.020-BS 476120). 

Aplicações: 
• Juntas de constr1.1ção e em construção de vidro, que

requerem uma avaliação ao fogo
• Juntas que são avaliadas com expansão de fogo

,, 

t fffi)fJ')Jejfrgtfrffib.1 ,

• Fâcil aplicaçáo
• Excelente estabilidade da cor e

resistência aos raios UV
• Permanece elâstico depois de curado
• Elevada aderência em quase todas as

superfícies
• Baixo Módulo
• OIN 4102-Part 2: Classe 81 
• Até 4 hora� de avaliação a) fogo cem

PE normal de apo.o do material

310ml 600ml e Motal (; ToJob 1 310'000ml 

Bfanco ef Cinzento .PVC 1ii;c1moo10 
• 15/' ?. ui•dMes

100998 109952 
.Mado,a O Belào 

p()(ca1xa 

• 
Cinzento 

• 
150)1792 unidadas

1025:30 ""'p,lo!é 

> 
... 

• 
SelantB de juntas mono-componente de alta qualidade • Elevada força de colagem em quase

; à base da Tecnologia SMX. Com elevado poder a<lesivo, todas as superfícies
� 4 excelente elasticidade e ê adequado para aplicações que • Elevadas propriedades mecãnicas

� 
requerem uma borracha robusta e flexível com boas ca- • Aplicação simples e cómoda mesmo

�· 
racteri,ticas de retardamento ao fogo. em condições adversas

'i.:_ • Sem formação de bolhas no interior do

e. selante (em temper aturas elevadas e
�' apl<C$ÇÕE>S húm;<:/36)

� 
• Não necessrta de primário (excepto

� 4 
aon de pode ocorrer pressào cte água)

' 
Aplicações: • Fácil de manusear e de proceder ao

�. 
• Exp,insão retardada de fogo e hga�o de todo o tipo de seu acabamento

v _ Juntas na indústria construtora • Excelente estabilidade da cor 8
� 

• Selaste de retardamento ao fogo em casas pré-fablicadas resistência aos raios uv

� � 
e construções em altLua • Vantagens ecológicas • livra de 

,__ 
.. 

___ 
._eo_1ag_e_m _11e_x_i.,_e_l e_m_car_a_v_an_a_s_e _es_1_ru_1u_ra_s _môve __ is _____ .,.. ,socianetos. solventes e ácidos 

e Cín.lento 

113628 

,--��---� ,---����r"" • Condições de saúde e segurança
R@ílJlilD mfnima$ 

o Metal o Betão

.l'VC O Tijolo

o Pe(l,a o 0.MOIO

1 
• 

• 

OOOrrl 

12 un,oodes 
PO< ca,xa 

• Aceita pinturas à base de agua
• Excelente resistência a todas as 

condioões atmosféricas 

792 unioades 
por palete 



• 
Preto
108266 

• Preto
108?.65 

Selante de engenharia mooo-componente neutro e 
élástico, à base de silicooes Que suporta tem�e<aturas 
elevadas. 

Aplicações: 
• Selagem de instalações de calor
• Juntas de bombas e motores
• Selagem entre metais e plásticos que estão expostos a

temperaturas elevadas
• Selagem de apücações Que requerem resis:ência a

temperaturas elevadas

e Melai • Mode<a

.PVC • Tijolo

O Bet!io Cimento

> 

Selante de engenharia mono-componente elástico. que 
suporta temperaturas elevadas. 

Aplicações: 
• Selagem de instalações de calor
• Juntas de bcmbas e motores
• Selagem entre partes metálicas
• Selagem de aplicações que requerem resistência a

temperaturas elevadas

• 

• M(ldelra 

O Betlo 

G TIJolo

1;:) Vl/j/O 

• 8asticidade per&stente depois de
seco

• Cura natural com móúulos elevados
• Elevada força de OOlagem
• Suporta temperatt.Kas até 280'C

1 310l'f'I 

• 15 unidades
P<'A' ca1xa

•
1SOOunldaóes
por palete

• Basticidade persistente depois
de seco

• Excelente adesão em metais.
vidro e subsuatos vitrificados

• Alto módulo
• Cheiro acético
• Elevada força de colagem
• Suporta temperaturas até 285'C

• '

1 3101'f'i

• 15 unldades
po( caixa 

• 
1500 unidaoo: 
po< palete 



r 

310ml 

Branco 

1Cim9 

> 

Selante acnlico ,etardante ao fogo pronto a ser usado. Ê 
intumescente exposto a temperaturas aama dos 2SO'C e 
impede a penetração de 1090 e fumo. Firecf)'1 FR atinge 
res,stêocia ao fogo de mais de 240 minutos em algumas 
configurações de juntas (EN 1366 Part4 -NN713.020 - BS 
476/20). 

Aplicações: 
• Aplicações no imerie< à prova de logo
• Enchimento de rachas em betão e painéis ,e�ocadOs
• Ligação de Juntas em superfícies porosas
• Selante de juntas retçlfdanle com movimento até 10%

600ml 

Branco • MadêlfO o TiJO!O 
105229 

• 
Cinzento 

• 
Cinzento 

107433 110947 

Selante resistente ao calar mono componente pronto a 
ser utilizado e que na sua cura forma uma selagem forte. 

- Aguenta temperaturas aié e superiores a 1500'C.
IOUIW. 

• 
Préto 

108264 

Aplicações: 
• Selante de juntas e aberturas de fornalhas. sistemas de calor.

aquecl!Ylento centr.il. churrasqueiras, etc.
• Sélanle retardante ao calor em constn.,ções existentes

0 Melai 0Tlt(l!o 

O Betão Ili) Cimento

• lntumescente a temperaturas
acima dos 250"C

• Coloração rápida e à prova
de água depois da cura

• Muito boa adesão em
superflcies porosas e
materiais não ferrosos

• Pintável

1 310l100ml 

• 
15112 ur,claCes 

porca,xa

1500/792 unióades 
poípalétQ 

. . 

• Resister,te a calor até 1 SOCfC
• Não contêm abesto ou oulro

componente prejudicial
• Formação sólida e forte
• Não rracciona ou racha depois

da cura
• Resistêoc,a ao fogo de 120

minutos (Relatório de teste
7830)

1 310 fTI 

• 
15 cn;dacfeS 

PQ( caiJ<a 

• 
1500 unldades 
por palete 



Selante mono-coml)Onente eláshco de alta q�alidade, 
à base de s.il,cones que res,stem a tempe,a1u,as mu,to 
elevadas. 

Aplicaçóes: 
• MOntagem de juntas de culatra, resistente a altas 

temperaturas
• Colagem entre peças metálicas

• Juntas de culatra em bombas e motores
• Colagem em sistemas de aquecmiento
• Colagem em maquinaria de cozinha

/®e'•Mffil!:iífl'liBifi•lfDr 

ft Encarnado O Metal

310ml 80ml 
103460 100459 

e Preto 

107767 

Massa refractáría <:Je alta qualidade, à base de silicato 
de S6di0. 

Aplicações: 
• Colagem de Juntas e aberturas com poss,bifldade de

temperattJras altas
• Montagem de estllfas, fomos, lafelras, etc.

li) rljOlo

O Cimento 

• 

• Mu,to boa aplicação 
• Res,ste a temperatu,as allas
• 8astici<lade persistenle depois de

endurecer
• Odor acético típico

1 
• 

• 

• Pronto a utilizar

3tOISO ll'I 

1 2 "1i(f;ldes 
porca,xa 

1440 Lriclades 
por palete 

• Não se desfaz, nem greta dep0i$
do endu,ec,mento

• Resiste a temperaturas até
1soo•c

• Isento de amianto

1 310m 

•
24 ooclades

por�

• 
1 721) !Àlo<lades
porpaloto



GAMA DAKORUB 

MEMBRANA 

ELÁSTICA 

1,,0 
i--0 

Uma gama completa de impermeabilização 

para reparação e protecção de coberturas 

planas, telhados inclinados, terraços, 

varandas, cúpulas, etc. 

OPÇÕES: 
• Dakorub Classic para superfícies secas.
• Dakorub Aqua para superfícies molhadas

ou húmidas.
• Dakorub Extra com fibras sintéticas para

maior força estrutural.
• Dakorub Protect para repelir água e sujidade.
• Dakorub Anti-Musgo para o tratamento

preventivo e curativo de musgo.

itiESPESSO ífl FÁCIL ítiMPERMEÁVEL. 
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r 

•

• 

Cin2ento4L
100189

Cinzento 20L
100202

Revestunento de Impermeabilização líquido 
para aplicação sobre fundações. muros e 
telhados. 

Apl icações: 
• Reparação e renovação de telhados, gote!fas

e impermeabilização de terraços. varandas e
muros de suporte

Branco 4L 
100190 

Bran-co 20L 
100200 

•

• 

Terracota 4l
116651

Têrracota 20L
116$12

outras coréS por enconwnda 

L[ ___ .. 1•iií1'1í1i11�11t'11•a�•a}1,•ii1lii•ilf11i11N.liiílf •abi11tL--'/ 

• 

• 

Cinzento 4L 
123705 

Cinzento 1 OL 
123707 

• 

• 

Pro<luto de revestimento de impe<meabilização 
liquido. para aplicação sobre muros e telhados 
em supel'f,cies molhadas e secas. 

Aplicações: 
• Reparação de emergência. renovação de telhados,

goteiras e impermeabmzação de terraços e balcões
pisáveis.

Preto 4L 
1:/3700 

Preto lOL 
123708 

• Muito res,stenre aos raios lN e
ilutuações de temperatura

• Sem solventes
• Permanece elástico após

secagem

• Não mll(la <!e cor
• Pintável depois </e seco
• À prova de água

J n,ra, 

• 

• 

• • 

4/1 
vnidades 
porca,xa 

96/24 
vr"lidados 
PO< palete 

• Muito reslstent e aos raios lN e
flutuações de t emperatura

• Permaneoo elástico após
secagem

• Não muda de cor
• Pisável depoiS de seco
• À prova de água

• 

• 

4 / 1 
uru:lades 
por caixa 

96/24 
uno(!ades 
porpalote 



11[ •••1!1!•�1-.:.1�..,ii1:��·��liiíl!!•!il:•:111:a:!,.iluMii"'*il�L---'' 

a Cinzento 
750ML 

123703 

Revestimento de impemieabrlizaçao. rororçado 
com fibras. pronto a usar. para apliear em 
super1ícies malhadas e secas. 

Aplicações: 

• Fibras sintéticas que melhoram
a torça estrutural do revestimento

• À prova de água
• Cor resistente
• Completamente elástico após Cl,ll'a
• Resistente à raóiaçao UV

e a variações de temperatura
• Pode ser aplicado sob todas

as condiç,ôes atmosféricas
• Boa aderência a diversos substratos

• Reparações de emergência e renovação de coberturas
(planas). cale<ras, cúpulas etc .. sob todas as condiç,ôes
atmosféricas

• Impermeabilização de fendas e bolhas em telhados ou
ooberturas

4L 

123704 • 
6/4 
U!ll<lades 
porcatxa • 

$76/96 
unklades 
po< palete 

.,,,.,.,.,,;,,1111:v-ii:•i••s· > 
-

Transparento 

4L 25L 

123709 123710 

Agente impermeabliízante. à base de 
Silicone. para protecçào e imperrneab1li· 
zação de fachadas exteriores. 

Aplicaçôes: 
• lmpenneabil,zação e protecção de lodOS

os substratos de construção porosos,
tais como tijolo. betão. gesso e pedras
porosas

• Repele a água. mas mantém a
capacidade de ·resp,rar· dos
materiais

• Penetra profundamente nos
substratos a tratar

• Não deixa a superfície bn1hante
• Mantêm a acção durante 1 O anos
• Protege as superfícies das chuvas

ácidas
• Pt0\/ine o aparecimento de manchas

de sal à superfície e de musgos
• Coosohda substratos fragilizados

pelo gelo
• Aplicável inciuSive sot)(e sul>St<atos

húmidos

• • 
96/24 
unida<le<l 
porpaleto 



. . "" ;,, 

Transparente 

f 

e Preto

Agente eficaz de Umpe2a para remoção de musgos 
e de a'gas. Remove microrganismos, tais como mlJS9o 
e algas, de quase todas as superficies extemas. 

Aplicações: 
• T ratamente preventivo e curativo de musgos. üquef\es

e algas
• Remoção de musgos e algas de intimaras éfeas. tais

como:telhados, paredes, soalhos, pâtios, terraços,
barcos. etc.

• Eim,na os microrganismos sob<e tOdO o tipo 6e matenais:
tijolo. betão, cimento. librocimento. pedra, etc.

:. .. .. ; 

1L 

123711 

5L 

123712 • 

Liquido pronto a usa<, para a impermeabilização 
de teffaços e outras supemcies, quer verticais quer 
horizontais (embora o produto funcione corno uma 
membrana impermeabilizante. só pode ser aplicado 
em superfic,es secas). 

Aplicações: 
• Reparação e renova9ào de telhados e cale!ras
• Reparação de telhados betuminosos
• lmpermeabili1-<1Çáo e seli,gem de lvndações e

caves

750Ml 4L 10L • 
101490 101485 101492 

•AcÇào rápida
•Liquido incotor de SOiução
aquosa

•Pconto a usar
.inofensivo para as plantas
•Não attera o aspecto original dos
materlais

•Deixa uma supe,ficie c!Jractoura
para evitar a re-inlestação

4 / 1 
unidades 
por caixa • 

• Sem solventes 
• lmpe,meãvel

96124 

vnidacfes 
po, palete 

• Resistente aos ralos UV e ll

va,iações extremas de temperatura
• Completamente elástico apôs

secagem
• Previl'lS o aparecfmento de musgo

• 
576/96/45 
1.11li</ades 
por palete 



• 

Cinta de impermeabilização. de quahdade 
superior, que resulta da combinação de 
um forte adesi\lo de borracha buliloca com 
um filme de alumínio reforçado. 

• Excelente aderência a todos os
materiais, mesmo com baixas
temperaturas.

• Resistente à água

Âplicaçõe s: 

• Flexível e auto-adesiva
• Resistente às condições

atmosféricas e raios UV
• De fácil aplicação

• Selagem à volta de chaminés, condutas de ar. c!arabóias, aros de janelas e portas deslizantes
• Fita de reparação unive,sal
• Selagem em coostruçoes em vidro
• Selagem geral. selagem de fol!ias de metal, selagem de segmentos em construções em metal
• Selagem em caravanas. aplicável na ,nduslrial automóvel
• Não deve ser aplicado em suportes verticais

450 gr 
10õ133 

111083 

1 i 1084 

11 tOS(i 

111086 

111087 

111088 

111089 

111091 

1 Kg 
10613d 

Recargas 

450gr 
106136 

1 Kg 
106135 

7.5cm 

10cm 

15cm 

22.scm

30cm 

7.5cm 

10cm 

22.5cm 

• 1;>16 ITT<Jades
por caixa 

•• •

8x10m Alumínio 

Bxtüm Alumínio 

4x1Qm Alumínio 

4x10m Alumínio 

4xtüm Alumírno 

8x10m Chumbo 

8x10m Chumbo 

4x10m Chumbo 

Sistema ecológico para regular a taxa de humidade no 
ambiente. A sua forma compacta racitita a sua loc.al•· 
zaçào em qualquer divisão da casa. bem como, numa 

carevana. num barco oo num ab<igo de jardim, 
Graças ao seu poder de absorção. prEMne manchas e 
odores a bolor. Um ABSORVENTE DE HUMIDADE ga· 
rante um renóimento de 4 meses, num local com cerca 
de20m3. 

Igualmente d•sponível em recargas para reutilização do 
sistema. 
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SOUDAFIX P300-SF 

EM 410ML 

SOUDAL 

BUCHA QUÍMICA 

DE POLIÉSTER 

Resina química de poliéster, sem 
estireno, agora disponível em 410ml 
e com etiqueta em Português e 

com marcação CE e Nº ETA. 

Características: 
• Cura rápida
• Vasta área de aplicação
• À prova de água e fixação impermeável
• Fácil reutilização do cartucho
• Odor reduzido
• Aprovação Técnica Europeia para aplicação

em betão sem fendas



• BASE POLIÉSTER
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Soudafix VE380-SF 380ml ....................................................................................................... 62



• 

Resina química bi-componente. de base poliéster, para a íiXação de va
tas, vigas. barras de aço. varões ,oscados. perfis, etc .. em var,os mate
riais sóJidos e ocos, tai� como. betão. betão com fendas, tiplo sólido e 
oco. betão poroso. pedra natural. paredes de gesso, etc., sem necess,
dade de sistemas de pressão. 

Aplicações: 
• Garantia de fixação standard em materlaís de ccostrução sólidos e ocos
• Fixação livre de suportes. mesmo estando próximo das arestas/rebordos
• Pode ,ser utilizado como argamassa de reparação

• Soudafix P300-SF inicia a sua cura em apenas 6 minutos e
endurece totalmente ao fim de 45 minutos, com 20ºC e 65% H.R.

Cinzento escuro O Batao O li]Olodepcts de misu.1tado 
1217•3 

o� IIJli;c1men10 

t::: 

Res,na Química bi-componente. de base poliéster. para a fixação deva
ras, vigas. barras de aço. varoes roscados. perfis, etc .. em vários mate· 
rialS sólidos e ocos. tais como. betao, betao com lendas, t1JOIO sólido e
oco. betão poroso. pedra natural. paredes de gesso. etc .. sem necessi
dade de sistemas de pressào. 

Aplicações: 
• Garantia de fixação standard em materiais de e01strução sólidos e ocos
• Ftxação livre de suportes, mesmo estando próximo das arestas/rebordos
• Po(!e ser utibzadO como argamassa de reparaçã:>

• Soudafix P300·SF inicia a sua cura em apenas 6 minutos e
endurece totalmente ao fim de 45 minutos, com 20ºC e 65% H.R.

• .. � 

• 
Cinzento escuro 
depo<s do misturado 
124363 

(; Be1âo 
• Poora 

Nruural O Cimento 

• FácR utilização e aplrcação
• Cura rápida
• Sem estireoo
• Vasta área de aplicação
• Cartueho reutrtizãvel peta

simples t,oca do casquilho
adaptador

• Pode ser aplreado com uma
pistola para cartucho normal

• Ideal para a fixaçào em tl)Olo
oco. em combmação com o
casquilho (Aprovação Socotec)

• À prova de água e fixação
,mpermeabllizante

1 QSôfnl 

•
12 U<>dados
por C.1003

• 
900 ""°"dos
por palete

• Fácil utilização e aplicação
• Cura rápida
• Sem estireno
• Vasta área de aphcaçao
• Cartucho reutüizâvel pela

S1mples troca do casquilho
adaptador

• Ideal para a fixação em tijolo
oco, em combinação oom o
casquilho (Aprovação Socotec)

• À prova de água e fixação
,mpermeabolizante

• Utilitaçáo com pistola especial
para 410ml

1 
• 
• 

410rri 

12urldades 
por ca.xa 

840 lRllClades 
por palete 



' 
Resina química bi-compooente, de base viniféster, para a fixação 
de varas. vigas. barras de aço. varões roscados. perfis, etc .. em 
Vários materiais sólidos e ocos. tais como. tijolo, betão po<oso. pe
dra natural. paredes de gesso. etc .. sem necessidade de sistemas 
de pressão. 

Apl<cações: 
• fixação de cargas pesadas em materiais d e  construção

sólidos e ocos
• F"ixação livre de supo<tes. mesmo estando pcóximo das

arestas/rebordos
• Pode ser utilizado como argamassa de reparação

• Soudafix VE280-SF inicia a sua cura em apenas 6
m.inutos e endurece totalmente ao fim de 45 minutos,
com 20ºC e 65% H.R.

e Cinzento escuro O Betão 1depOis da misturado 200,ri 

119635 • P«!ta
Natural

•
12 unidades

O Tijolo
por caixa

oamen,o • 900 unldactes
P<l' palete

....L 
Res,na química bl-componente. de base vin,téster. para a fixação 
de varas. lligas. barras de aço. vatões roscados. pe<fls. etc., em 
vários malernils sólidos e ocos, tais como. betão, betão com feri
das. tijolo sôlido e oco. betão poroso, pedra natural, paredes de

gesso, etc .. sem necessidade de sistemas oo pressão. 
SOUDAI. 

• 

Apllcações: 
, • Fixação de cargas pesadas em materiais de oonstrução séidos e ocos 

• F",xação wre de suportes. mesmo estando proxlmo das arestas/
rebordos

• Pode ser utilizado oomo argamassa de reparação

• Soudaffx VE3SO·SF inicia a sua cura em apenas 6 minutos e
endurece totalmente ao fim de 45 minutos, com 20ºC e 65%

H.R.

B!liii1•ili1íiw. 
Cinzento escuro o Betão 

1depois de m5túraó0 380rrl 

1 t9636 o Pedl'a 
Naturo1 

•
t2unldade� 

o Tijolo
r,o<ca,xa 

• 840 uooad<!s 
Omento P<)( palete 

• Fác,I utilização e aplicação
• Pode ser ap6cado com uma pistola

para cartueho normal 
• Cura rápída
• VastaS áreas· de aplicação. mé$mo

em buracos ,nolha<Jos. debaixo de
água e até te,r,peraturas de -5ºC

• Sem estireno (baixo od0<J
• cartuchO reut,1ízâve1 pelá simples

troca do casqu!lhO adaptador
• À prova de água e fixação

impélmeabilí7.ante
• Elevada resistência química
• Classe de <esistência ao fogo F120

• Aprovação Europeia Téonica Opção
7 para aplicação em betão sem
fissuras

• Fácil util,zaç.ão e aplicação
• UtiliZaçao com pistola especial para

380ml
• Cura rápida
• Vastas áreas de aplicaÇáo, mesmo

em buracos molhados. deba,xo de
água e até temperaturas da ·5ºC

• Sem estireno (baixo odor)
• Cartucho reutmzável pela simples

troca do casquilho adaptador
• À prova de água e fixação

irnpermeab,lizante
• Elevada resistência química
• Classe de resistência ao fogo F t 20
• Aprovação Europeia Técnica Opção

7 para aplicação em betão sem
fissuras



GAMA DE CANALIZAÇAO 

NOVA VARIEDADE PARA 

AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

• • 1 Continuamos a expandir a 

.. ) nossa gama de produtos 
para responder à crescente 
procura de soluções para a 

1 1 
construção e para a brico-

. & ;§ C.
!age. A Saudai apresenta

oe 
0�0 

li uma gama completa e
A->-11 '!' f � ... 9 _ inovadora de produtos para

i--�...,;_ , --- - as instalações sanitárias. 

Opções: 

• Selantes e pastas de vedação

• Fitas adesivas

• Bandas de impermeabilização

• Materiais especiais como cânhamo

• Outros acessórios
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Cânulas de aplieação pata cartuchos de s,1tcone: 
Ponteira Standart ou Oirecc,onável. 

• 
5 peças/ bolsa 
stanclilrt 108762 
dirl;:ICCiôná,veiS 11 '/n3

Ponteira universal para todo o tipo de aerossol de Espuma 
PU. 

5 peças/ bolsa 
102998 •

1 2 unidades
por caixa 

'..li 

Bolsa com 5 caSQUJlhos adaptad()(es pata bucha química 
çom as medidls 13 x 85 mm (Pata aplicação em supottes 
ocos). Adaptado para varões roscados de 8 mm e 10 mm. 

Saco com 5 peças
•117431 

•



.. 

='4. 5 .

::• ,: IW J,�, -•�r' 

.... _, 1-·-· . ..,.. 
Bolsa com 5 ponteiras para ret.J1ilização da bucha q1,1ím1Ca. 
ôptima místuradora . 

Saco com 5 peças
•

12 1.K'lidad8S
117375 por ca,xa 

Ferramentas de elevada qualidade para aplicação de oola.
Largura 18cm. Utilizar a espátula fina para o parquet de 
pequeno formato (<300 x 60mm). 

Nº 9 NO 11 

1129•6 1129<15 

Coniunto de bicos de aplicaçao para pisto!as pneumáticas 
MK3, MK4 e MK6. 

5 bicos
106717



PistOla em PVC para aplicação de espuma de 

poliuretano. 

109953 

Pistola em PVC para aplicação de espuma de 
poliuretano com sistema Click & Fix.

110226 

PistOla metáhca para aplicação de espuma de poljuretano. 

103266 

> 
-



Pistola metálica para aplicaçiio de espuma de 

poliuretano com sistema Cllck & Fíx. 

100016 

Pistola para espuma de 2 componentes Ouick-Fb,. 

1�27 



Pistola com sistema 'dnpless· (sem retrocesso) pata 
cartuchos até 310 mi. 

100S12 

. '" 

• 24 uruóac)<!S
po,caixa 

Pistola manual aberta para cartuchos de 31 O mi. Ultra leve. 
Especialmente adequada para as aplicações de bricolage. 

Pistola esqueleto para cartuchos até 310 mi. 

106966 • 24 unldadeS
PD' caixa 

, 



r 

Pis1ola de qualidade profissional, com sistema 
'dripless· (sem retrocesso) para 

> 

cartuchos até 310 ml. 

J ______ _ 
J @nr=Ji;m;ro t

11

106617 

J r/•)Drma.: ,
»

• 12 unidade$
POI' caixa 

Pistola para cartuchOs de 31 Omt Sis1ema de 
transmissão mecânica reforçado.

,. a • : 

106809 

> 

.. 

Pistola de qualidade P<Ofissional para cartuchos de 3 t 0ml. 
Sistema de transmlssão mecânica reforçado e maior coo
trale de extrusão do produto. 

106808 

-

-



Pistola fechada para cartuchos de 310ml. 

106528 

Pistola profissional pneumática fechada para 
cartuchos. oom baioneta COX. 

110649 

Pistola fechada manual para bolsas de 400ml. 

106557 



e 

Pistola profissional pneumática fechada para bolsas 
de 400ml. com baioneta COX. 

106573 

PistOla fechada manual, com tubo acruioo 
e de alumínio. para botsas de 600ml. 

/fflllriB@1• 
,. 

112802 

Pistola profiss,onaJ pneumatlca fechada 

para bolsas de 600ml. com baioneta COX. 

106574 

PistOla especifica para aplicação de 
bucha química de 410ml. 

103265 



Pnmário universal para melhO<ar a adet'ência de selantes de pohuretano em 
aplicações especificas. Op11miZa aderênoo sobre superfícies porosas. em 
contacto rrequente oom a água ou oom elevado grau de humidade. Uqui·
do. de fácil apbcação. Também indicado para selantes à base de P()lisullide 
e MS POiímeros. 

500ml 

123012 

Primáno universal para melhorar a aderência de mástiques (MS polímeros e 
silicones) em aplicações específicas. Optimiza adarênoia sobre superlícies 
porosas, em contacto frequente com a água ou com elevado grau de hu· 
midade. Líquido. de fácil aplicação. 

500ml 

123011 

Produto de limpeza. um desengordurante e um activador de 
superf,cles a colar. Aumenta a ade<ênc1a sobte superfícies 
não porosas. como painéis HPL e melais. Transparenle e 
de fácil aplicação. 

500ml 

101638 

n 
1 == 

-

IOUtl&J. 



Produto em gel para a ,emoção de silicones já polimerizadOs sobre 
superfícies distintas. Elimina também indícios óe silicones que PoSsam
surgir em aplrcações ,mprudentes. De acção rápida, sem pinga,. pron· 
to a ublizar e 8$ileCffiCO para sdicones. 

•
Co, de Tijolo
100 mi 
102853

• 12 un�ades
Po< ca>Xá 

Produto de limpeza líquido para limpe.a de juntas com sujidade. Tam
bém indicado para remover manchas de s,lioone fresco. GatMte Jun·
tas de silicone sempre frescas e hmpas. 

Tr'anspaténte
100 mi 
104452 

• 6 Ll'lidades 
Po< cruxa 

Gel pronto a utilizar para a fácil rernoçào de excessos e de resíduos 
de espuma de pohuretano curada sobre superffcles porosas, como 
pláslicos, metais, PVC. etc. Gel murto aclivo. Inodoro. facilmente bio· 
degradável. Livre de hidrocarbonetos (aromático). económico e de 
fácil aplicaçáo. 

Bl'atteO
100 mi 
115778 

• 

··-
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ToaJt,ílas de limpeza. de fio não trançado. 
impregnadas com uma forma liquida para 
remoção de pintura e de outras manchas 
associadas. tais como tintas, adesivos. 
selantes, óleos, 90<duras e graxas de mãos. 
ferramentas e superfícies duras no geral. 

80 "ll)AlHETES XXl 

113551 

20 VOAlHETES XXl 

120873 

• 

• 
1 2 urli<fade. 
po<ca.xa 

Mis.tura transparente de solventes para a limpeza e desengorduramento de 
todos os suportes oo materiais. com secagem râpída. Ideal para eliminar 
cola fresca e manchas de cola. Incolor. 

Transparente 

100ml 
107434 

Produto oos,,nvo1v,do para a eficaz limpeza de es�ma de políuretano fres
ca e � endurecida. de matcenaria. carpintaria e de outras suPerfíeies, 
limpeza interna e externa de pistolas para espuma. tneolor. 

I 8ff®Af@•!UfflêFV-lffi11, 
Trensparef\te 
500ml 
117188 

•

• 

12 unidades
J'X)( caixa

-

-
SOUDAL 

SOtJDAl. 



Produto desenvolvido para a eficaz limpeza de espuma de poliuretano
fresca e não e<1durecida. com o sistema exdusivo CJ;ck & Fix. Para 
limpeza interna e externa de pistolas Clk:k & F,x e todbs os resíduos 
de espuma não endurecida. 

Transparente 
500ml 
112024 

• 

• 

12 onida,.1<!$ 
por caixa 

62.S unidades 
por Pé1e18 

P,oduto de limpeza ,ncolor, de secagem rápida. à base de solventes. 
especialmente concebido para a limpeza e desengorduramento do 
PVC. Com secagem rápida. pode< desengordllfante elevado e incolor. 

J®rsi21r.!-F•ffi1Jlífü!.tfft:ti1tt 
Transparente 
500ml 
42007139 

• 

Para o 1ra1amento de superfícies com ferrugem (carroçarias de avto· 
móveis,;, camiões. barcos. ferramentas de jardim. cércas, caixas de 
correio. cortadores de relva. bícicietas. etc.). Secagem rápidà e com 
uma duração de vida muito longa. Pode se, p,ntado após 4 horas. 
Boa superfície para pintar. Aplica um filme protector sobre o metal. 

1
80ml 

102008 • 
6unioades 

P<>< °""'ª 

SOU'DAL 
Mhik(· 
-� .. _ ... 

•



Ferramenta ideal para o alisamento perfeito da Junta. 

112596 

Raspador prático para removet racitmente os resíduos 
de silicone das Juntas. 

119352 

Para a abertura segura e rápida de um cartucho 
e do bico de apficação. 

119171 

ióUôAGlUI 

• 
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Produlo liquido para tacili1ar o alisamento de selantes para Juntas <;te

silicones, pohuretanos e MS Potímeros. Murto fâCil de util,.:ar. provoca 
urna polimerização mais célefe do selante e elmina restos de gorduras 
e de outras impurezas. 

500ml 

• 
6 I 1 \IS'lida(.18$ 

119354 
PO< caixa 

1000 mi 

• 
480/64 

106285 uNC:bdos 

5L porpa!eto 

107502 

ALUPREP modifica temporaoamente a tensào na superfic,e 
de perfis de alumínio lacados ou anodizados. <:te mcdO a melh0<ar 
a aderência de silicones ou MS polimems. ALUPREP é também 
lJfTl produto de limpeza especial e pode ser �blízado para limpar 
siltcone fresco. Tem um odor suave e secagEm rápida. 

Tr-ansparontc 
250ml 
122255 

• 

1 
'\ 



,.,•l•'"-"'•hl .• '"ª'c'fll 

110308 

110310 

106783 

110422 

110423 

-
, ........ ll.e1y•,-· � 

110283 

110284 

110285 

110286 

110287 

110288 

Perfil redondo de células fechadas de Polietileno, que é IJtilizado como não
adesivo de enchimento em todas as juntas de construção e para assegurar a 
=ecta dimensão das juntas de selantes. Muito flexível. sem absorver a humi· 
dade é indicado como material de enchimento. compatível com todo o tipo de 
selantes, como silicones. poliurelanos, polissulfetos, acrílicos, MS Polímeros.
Não expor ao calor. 

1-<--. -I •<,él."ll J ., ,W1), .. l f l '' , •• lül3, ,., • 
.. ·"·fo\ l!1.!liJ 

" 

10mm 1150 Preto 

15mm 550 Prelo 

20mm 350 Preto 

25mm 200 Preto 

30mm 100 Prelo 

Pernl redondo teilo de Espuma de Polietileno. que é utilizado como não adesivo
de enchimento em todas as juntas de construção e para assegurar a correcla 
dimensao das Juntas 03 selantes. MUito nexive!, sem absorver a humidade e 
ind,cado como material de enchimento, compativel oom todo o l!po de selantes. 
como s,licones. poliuretanos. polissulfetos. aerilicos. MS Polímeros.
Não expor ao calor. 

..__"IJ;.r!'tlat�w 111o••ti,l 

15mm 

20mm 

25mm 

30mm 

40mm 

50mm 

, ... J.:o ,i;:.,I ...... ;ú·,. �li 

250 Cinzento 

200 Cinzento 

100 Cinzento 

100 Cinzento 

50 Cinzento 

50 Cinzento 



�eESS0810 

Fita de poltteno lisa , de células fecl1adas, de dupla face para espelhos, com 
uma elevada f0<ça de adetência . Ideal para a colagem de espelhos. plintos, 
etc.. a substratos porosos e não porosos e para a colagem de painéis de 
el(ibiçáo em feiras. 

Medidas sob consulta 

Cinta de espuma pré-comprimida. impregnada com uma dôSpersào acrílica , 
para a selagem de jun tas na oonstruça o. laehadas. pré·fabncados, etc. 
tguatmente indicada pa,a a selagem entre a caixilharia e a parede. 
com resistênci a ê águ a e a o  vento. Pode ser utilizado no in terior 
e no exteri or. Aplicação fádl e rápida. Peimanece flexível.

Medidas disponíveis: 

", '•·"' • ' ... • i.JI lli � .... ·=· ......
� li 

.. .. 1.�� .. � ... ,.1 

110265 Soudaband PRO 001 10/1-2 20 m/rOlo 30 rolos/ex 600m 

110267 SOudaband PRO 001 15/1 .4 13 m/rOlo 20 rolos/ex 260m 

121843 Soudaband PRO 8G1 20/1 ·4 13 m/rOlo 15 rolos/ex 195m 

121842 Soudaband PRO BG 1 12/2 ·6 12 m/rOlo 25 rolos/ex 300m 

110268 SoudabandPROBGl 15/2-6 12 m/rolo 20 rolos/ex 240m 

121841 Soudaband PRO BG1 20/2-6 12 m/rolo 15 rolos/ex 180m 

121840 Soudaband PRO 8G1 15/4-9 8 m/rolo 20 rolos/ex 160m 

122338 SOudat>an<J PRO BG1 20 /4-9 8mirolo 15 rolos/ex 120m 

1228441 S0udaband PRO BG1 15/5-12 5.6 m/rOlo 20 rolos/ex 112 m 

122339 Soudaband PRO 001 15/6-15 4.3 m/rolo 20rolos/cx 86 m 

121839 Soudaband PRO 8G1 2-0/6· 15 4.3 m/rOlo 15 rolos/ex 64,5m 

122845 Soudaband PRO BG1 20/9·20 3,3 m/rolo 15 rolos/ex 49,5m 
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MULTI SPRAY 

8 FUN.ÇOES DISTINTAS 

Spray universal de elevada qualidade 
com 8 acções: 
1 -Conversor de ferrugem 
2-Lubrificante
3-Limpeza

4-Repelente de água

5-Óleo penetrante
6-Resistente contra a corrosão
7 -Spray de contacto
8-Spray anti-choque

Características: 

• Lubrifica e protege

• Sem silicones
• Para aplicação interior e exterior
• A lata pode ser utilizada num ângulo de 360°

• Não ataca os metais, nem os plásticos

• Prolonga a vida das borrachas .
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Spray de Vaselina ............................................................................................................................ 79

Spray de silicone ............................................................................................................................ 79 
Spray PTFE ...................................................................................................................................... 79

Multi Spray ........................................................................................................................................ 79

White Grease .................................................................................................................................. 79
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Zinc spray (mate) ............................................................................................................................ 79

Alu-Zinc spray (brilhante) ............................................................................................................. 79
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Degrip AII ........................................................................................................................................... 79

Cutting Oil .......................................................................................................................................... 79
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Brake Clearec ................................................................................................................................... 80 
Multi Cleaner ..................................................................................................................................... 80 
Cleaner & Degreaser ...................................................................................................................... 80
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Sealant Remover ............................................................................................................................. 80 



400ml 

400ml 

Vaseline SJ)(ay 
119703 

Silicone Spray 
119704 

Zinc Spray 
119713 

Alu·Zinc Spray 
119714 

Aerossol de vaselina 
Aerossol cJe llbrif,:ação e J)IQtecçào à baS& de óleo mine,a1 

Aerossol de sil�one 
Aerossol sintélloo com proprieda,:J,.s lubrific811tes e antiadem,tes 

Aerossol PTfE 
Lubrificanle dé eie,..aoo qualidade à baS& de PTFE (Teflcn) 

Multi Spray 
Aerossol uíll\'E!rsal com 8 funções dt.oo,otes 

White Grease 
Gordura lubrificante de etevaoa qual'1ade à base de gordura de 
LltiQ bramo 

PTFE Spray 
t 19705 

White Grease 
119706 • 

• 
Multi Spray 

t 19707 

Contact Spray Cutting Oíl 
119715 119717 

Zinc spray (mate) 

624-
porpalete 

Oteiece protecção cootia a corrosão do fetro e do aço 
ga1',a,,;zaQO e em bruto 

Alu•zlnc spray (brilhante) 
Of&'ece protecção oontra a CC<106áo óo feiro e do aço em bruto. 
oom efe.10 biilhante 

Contact sp(ay 
Aerossol unr.'e/Sal de t,mpeza e ma-iutellÇào para cmtactos 
electricos 

Degríp ali 
AC8SSÓflO para solla, pa,alvsos e peças EIOferlvjOOaS e ox,:Jaóas 

Cutting oil 
Óleo mileta! lig,,ramente OO<lfido para aplicações de pe,il6l!Ção 
eeo<1e 

624 t.ridados 
por palato 



400ml Cleaner & Degreaser Sealanl Remov,er 
119708 119700 

Multi Cleaner Brake Cleane r 
119711 119712 

Brake Cleane, 
Limpador de secagem rápida para �3'1Qe$ e elementos da 
embreagem 

Multi Cleaner 
Llllll)ado( uiiversal que se a;Jlica como espuma 

Cleaner & Degreaser 
Limpado( e deseogôrdura�1e potenteóe secagem 1áp;cJa 

Adhesive Remover 
Mistura de SOiventes transparentes para eôf'Ma',ão de COia 

Sea1an1 Remover 
Aerossol paza efmrlar si<cones e MS polineroo endurecioos 

• 
6mdades 

Adhesive Remover por� 
l 19710 

• 
624u-

poc palete 
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1. O QUE É UM SELANTE? 

Um selante é um material viscoso qúe altera o seu estado 
para sólido. uma vez aplicado. e é utilizado para prevenr 
a penetração de at, gás. barulh(). PQ. togo, fumo ou 
liquido de um local, através de uma barreira. para outro 
tocai. Tipicamente, os selantes São utilizadas para taP<Y
pequenas aberturas que são d1foeeis de cobnr com outros 
materiais, como betão. cont<aplacados. etc. Os selantes 
têm como vantagens a u1sotul)1lidade, a r8$1Stência a 
corroSáo e a aderência. A aplicação dos selantes é muito 
vasta e podem ser ut1íizados na indústria, na construção e 
nas indústrias automóvel aetoespac,at. 

2. O QUE É UM ADESIVO?

Um adesivo é uma substância não metálica que tem a 
aptidão de colar matenais, depois de alterar o seu estado 
de líquido para sólido, através de forças adesivas e 
coesivas. 

3. PORQUE RAZAO UM SELANTE DIFERE DE UM

ADESIVO?

A principal diferença entre adesivos e selantes é que
os selantes, tip!camente. tem uma força menor e uro
alongamento maior qu<i os aóesívos. Uma vez Que
o principal objectivo de um selante é selar uniões ou
Juntas. os selantes têm de ter suficiente aderência aos
sul)Stratos e resistir às conc:JíÇões ambientais. de mOdo
a pennanecerem ligados à união ao longo do seu tempo
de vida útil. Quando os selantes são ut1tiwdos entre
substratos que têm diferemes coeficientes termais de
expansão ou dfferentes alongamentos soo pressão. estes
têm <!e ter Ufl'.a fiexib<hdade e alongamento adeqvados.
Geralmente. selantes contém material de enchimento inerte
e são formulados com elastómero para dar a necesséria
flex,bi lldade 1, alongamento. Nonnalrr,ente. têm uma pasta
consist8'lte que pennrte o preenchimento de fendas enlfe 
substratos. Um reduzido encolhimento é frequenternente 
necessário após a aplicação. Muitas tecnologias de 
adesivos podem ser formuladas em selantes. 

4. O SILICONE É UM SELANTE?

Um selante ou adesivo <!e silicone é um prOduto !laxível
e poderoso. que pode ser util<tado em muitas aplicaçõeS
drferentes. Um selante de silicone também Sl()O<la
temperaturas muito elevadas. sendo Ideal para aplicações
que serram de rorte exPOSiçáo ao calo!'.

5. O QUE É UM SELANTE ACRÍLICO?

Um Selante acríl,co é um material de protecçáo SintéJ,co,
utilizado numa vasta gama de aplicações. Sela tOdo o tipo
de materiaJs de modo que fiquem sem fendas e que se
tornem resistemes à infiltração de elementos estranhos.
Variações de selantes acrllicos são extenS1vairente
utilizadas na industria da conslruçao. com cara<:torist,cas
,esidenc,ais e comerciais. O tempo de secagem cu de
cura. 00 SP.l.'lnta ar.rilioo v::irta ciA a('.orc1o <"..Om A humicta<if.1

e temperatura do focal. Ovando completamente cuado.
torna-se um selante llexlvel que fonna uma cobertura
elástica. dé bOrraCha. soore superfiCies e fendas. Como
complemento nas Juntas de construção. estes selantes são
utilizados em redor das janelas e portas. bem como. para 
selar fendas em fundações. Fissuras em edifícios também
poqem ser seladas com selantes acrlhcos llexivels.

6. O QUE É UM SELANTE DE POLIURETANO?

Produzido através da reacção de glicol e um ISOCianeto. o 
polruretano é um componente orgânico com partiCulates 
caracte<isticas de resistênoa à humidade e à corrosão. 
Como tal, o selante de poliuretano é igualmente útil em 
aplrc;açôes industriais e comerciais. Para além dO mais. o 
pol,uretano é frequentemente utilizado como um adesivo 
para trabalhos pesados, bem como, para trabalhos 
de revestimento. Um selante de poliuretano pode ser 
pressionado, pulverizado. apliClldo em camadas ou 
escovado para juntas. Em getal. a apljcaçào mais ocmum 
é fe�a com um cartucho e com a p

i

stola de aplicaçâc. 

7. QUAL É A TEMPERATURA IDEAL l)E

ARMAZENAMENTO?

A temperatura ideal de armazenamento da maioria dos
selantes, dos adesivos e de espumas de poliuretano é de 
5"C a1é 25°C.

8. QUAL É A TEMPERATURA IDEAL DE APLICAÇÁO?

A temperatura ideal de ap1rcação para a maioria dos selante
é enlfe 10"C até 35"C.

9. O QUE SlGNIFlCA "TEMPO DE ABERTURA"?
O perlodo de tempo máximo que um adesivo apicado
deve estar exp0s10 ao ar antoo de unir os dois SllOSlr.ltos.



10. QUAL,O SILICONE QUE DEVE SER UTILIZADO
NUMA BANHEIRA?
Em geral, pode utilizar um silicone acético san:táJio.
Depen(leodo do sul;l$lra10. poderá te, de u1111zar um 
silicone neutro. No caso de acrilicos. de poriéste< ou 
da maio<ia dos plásticos. bem como. de substratos em 
alumínio ou aço. deverá utilizar um silocone neutro san:táno. 
No caso de um substrato e<n esmalte. madeira, pedra ou 
vidro, deverá ut111zar um silicone acético saMário. 

11. Ê NECESSÁRIO HUMEDECER A SUPERFÍCIE
ANTES OE APLICAR A ESPUMA?
Recomendamos o humedecimento da superllcie porque o
processo de cura necessita de água. Para além do ma,s.
existem outros benefícios associados:

• Melhor estrutura celular
• Melhor aderência
• Cura mals célere 

• Melhor qual!dade ge<al da espuma
Se não humedecer a superlície, e>0ste o risco de pós
expanSào. o que significa que a espuma irá endurecer nos 
ptuneiros dias e. passado algum tempo, a espuma não 
curada Irá reagir à humidade e terá uma pós•expansão. 
A espuma 2K {2 componentes) é a excepçáo. A espuma 
2K endurece sem água porque o S01JUndo componente 
{endurecedor) 1rá permitir a reacção. 

12. A ESPUMA É RESISTENTE À ÁGUA?
Espuma curada ena uma barreira oootra a humidade.
Contudo, ao longo do tempo. pequenas quantidades
(dependende da pele da espUma) de v-..por de ágva irão
m,grar através da espuma.
Se a pele da espuma permanecer intacta, o seu peso irá
aumentar apenas 5%. Se a pele da oopuma for cortada ou
dan

i

ficada, o seu peso pode aumentar até t 50%. Noote
caso. a espuma não é resísten,e à água. A pe,mea�
ao vapor de água depende da estrutura celular óa espuma
e da soa densidade. Se a estrutura celular da espuma for
mais abérta ou de menor densidade. a permeabilidade irá
aumentar.

13. A ESPUMA PU TEM BOA ADERENCIA SOBRE
TODAS AS SUPERFÍCIES NA CONSTRUÇÁO?
Na genecalidade, sim. Espumas PU Manual 1 K, Gun. Click
& Flx e 2K têm boa ade<ência sobre a maioria dos mate<lals
comuns da construçao, tais C0<\10, tlJ()lO, betao. estuque,
madeira. vidro. metal PS. PI/C rlgido e PU.
ExcepÇão: PE. PP e Teflon.

14. QUAIS SAO AS UTILIZAÇOES DA SOUDAFOAM?
A espuma dê PU é um material mullifuncional que pode
ser util•zado em diversas aplicações:

• tv'.ontagern dOSaros daS janelas e aduetaSdaS Portas

• Isolamento
• lnS000<1tação
• Preenchimento de buracos

15. QUAL O SILICONE INDICADO PARA SELAR
JANELAS EM PVC?
Para PI/C é sempre necessário util12ar silicones neutros. A
aderência de um silicone acélieo não é a ideal para o PVC.

16. QUANDO E NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE \JM
PRIMÁRIO SOBRE SUBSTRATOS POROSOS? 
Se existir a possibifidade da superfície se molrlar. a 
util ização de um pomário é necessália.
Neste caso. obtêm-se uma melhor ade<ê<>eia e protege-se 
a selagem da pressão da água que possa surgir 

17. QUAL E A DIMENSÃO IDEAL DE UMA JUNTA?
Depende do tipo de selante:

• Para selantes elásticos: Profundidade = � da
largura óa 1un1a

• Para selantes plástieos: Profund>dade = largura óa
1unta

18. QUAL O TEMPO OE CURA DE UM SILICONE?
O tempo de cura depende da:

• Espessura da Junta
• Humidade
• Temperatura
• Superlíc�

Em condlÇÕes normais (20"C e 60% H.R.J. um selante irá 
curar 2-3m111 em 24 heras. No início será mais rápido e, 
após alguns dias. será mrus lento. 

19. QUAL É A DIFERENÇA ENTRE UM SELANTE DE
BAIXO E DE ALTO MÔDULO?
Está ,eiac.onado com o E-módu!O. que corresponde à força
que se tem de exercer para alongar o selante até t 00%.
Se é necessãno mais de O, 4 N/mm2 é de atto módulo.
Se é necessário menos de 0.4 N/mm2 é de baixo módulo.
Selantes de baixo módldo são mais fracos e mais flexíveis.
Selantes de ano módulO são rnrus fortes e me/los nexiveis.
Só é possivel definir um E-módulo para um selante elástico
{St11cone,PU,MS)enãoparaumselanteplástico(aCtiliCO,etc.).

20. A ESPUMA PU E RESISTENTE À RADIAÇÃO UV?
Nenhuma espuma de PU é resistente à radiaçao UI/.
Normalmente. a espoma de PU deve ficar coberta. senão,
há a neceSSí<lade de a proteger {POr exemplo. com bnta).
Se a espuma de PU estrver em contacto com a radiação
UV por um longo período. a espuma vai descolorar de
amarelo para castan110. Mais tarde, a espuma ficará
fraglhzada.



21. O AMBIENTE AFECTA O SILICONE?
Não. o silrcone não éafectado pelas cond,ções atmosféncas
exlíemas -calo<. trio. secura. rno'J1ado ou humidade.
Tamt>ém tem uma excelente resistência à radiação W e à
degradação do ozono.

22. COMO DEVO ARMAZENAR UM CARTUCHO OE
SELANTE ABERTO?
Não ex,iste Informação disponiveJ sobre a validade que um 
se1an1e tem após a sua abertura. Um cartl<Cho de selante
aberto deve set guardado num local seco e fresco. Antes
de o a,mazenar, deixe um pouoo de silicone fresco no
apl,cador do cartueho. Coloque fita isoladora na ponta do 
aplicador ou coloque um prego e coloque a fita Isoladora à
volta -do apl,çador.

23. QUAIS sAO AS RECOMENDAÇOES DE SAÚDE E DE 
SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE ESPUMA PU?

•Aplicaras normas de l1igiene indus!<ial
• Usar luvas e óculos de p<otecção
• Nunca queimé a espuma Já endurecida
• Consultar as normas de segurança da etiqt1eta

24. P ORQUE SE DEVE ARMAZENAR A LATA OE
ESPUMA COM A VÁLVULA PARA CIMA?
A v�ula 1am uma b0rraci1a de tora para deniro dá lat8. A
borracha não sela a emrada de humidade a 100%. Esta
humlClaóe quando entra na lata de es;:,vma pode ter uma
reacção com o isocianeto que pode leVat ao bloqueio da
válvu1a.

25. O QUE SIGNIFICA A EXPANSÃO DA ESPUMA PU?
• A expanSão é diferente para a espuma para pistola
em relação à espuma manual.
• A espuma manual vai expandir 150-200% o que
Significa que se creve f)feencne, a junta em apenas
40-50%.
• A espuma para pisto!a só vai expandir 50· 100%.
pelo que, se deve preenc11er a junta, no mínimo. 50%.

A expansão depende da temperatura ambiente, da 
temperatura da lata e ela humidade. 

26. COMO DEVE ARMAZENAR UMA LATA DE
ESPUMA PARA PISTOLA ABERTA?
A melhor forma ele armazenar a espuma é deixar ficar a lata
enroscada na pistola. Se não for opção, hmpar a valvula e a
pistola com o produto Soudal Limpador de Espuma de PU.
Recomendamos que a lata de espuma seja consumida nas 
semanas seguintes.

27. QUAL O SELANTE INDICADO PARA USAR NAS
CONDUTAS OE AR CONDICIONADO?
Ê mu,10 importante a selagem das condutas de ar 
coodicionado. uma ,ez que. provocam a perda de pressão
e são a pr<nc,pa1 causa de contaminaÇ!lO do eddíe,o. A
maioria parte das condutas são de aço galvanizado ou de
alumin,o. Devido ao aço, é neces$áno utilizar um produto
oom cura neutra. Como tal, um silicone neutro oferece a
melho< solução para esta apl!cação.

28. O QUE é UM PRIMÁRIO?
Um pnmário pode ser composto por múmeros romponentes
químicos. mas no fim. podem ser considerados uma ponte
entre o adesivo ou o selante e os substratos a colar. A
ponte quimica é a ligação que pode ser considerada como
a soldadura entre duas secções de metal. A maioria doS
plimàrios são moléculas especialmente desenldoMdas para
se,em transportadas pelos so,ventes. Uma vez aplicado, o
solvente tem de evaporar e. nalguns casos. os ingredientes
aciívos têm de passar por uma reacção química. O tempo
neceSSário para este processo difere de um primário para
oub'o. Ê importante consultar a ficha técnica para ver os
éOrrectos tempos de s�m do primáno aplicado à
superfície. antes de aplicar o selante, para assegurar uma
qualldade de selagem de longa data.

29. DEVO RECORRER AO PRIMÁRIO ANTES DE
APLICAR O SELANTE?
A resposta correcta a esta questão é que o pnmárlo deve
ser utiizado sempre que a aclerência falhe na ausência do
pnmário. Natura1me,1te, esta s,tuação assume-se quando
é realizado um teste f)feliminar. ou que os profeclos de
construção bénel\clem de testes feitos ante<iomiente pelô$
fabricantes de selantes.

30. QUANDO É QUE A VARIAÇÃO OE TEMP ERATURA
INFLUENCIA A APLICAÇÃO DE UM SELANTE?
Normalmente, um selante aumenta de viscosidade,
ou seja, ganha volume quando a tempetatura diminu,.
Semp<e que a temperatura desce abaJXo dos 5ºC, o
manuseamento de um selante toma-se difie<I a ,mpossivei.
OuandO o selante estã na iunta e as temperaturas são
baixas. o tempo de cura prolonga-se. Quando se aplica
o selante a baixas temperaturas, devem ser tomadas
medidas para o tempo de cura extra necessário para
for'mar uma selagem efastoménca totalmente curada.
Com temperaturas mais amenas. acontece o oposto, ou
seja, o selante irá diminuir em viscosidade ou ficar mais
fino com temperaturas elevadas. A ma,oria dos selantes irá
curar mais rapidamente a altas tempetaturas. O inte,vaJo
óptimo de temperatura para a ap!icaçáo de um selante é
entre 10'C a 25"C,



31. QUAL É O EFEITO DA HUMIDADE NUM TÍPICO 
SELANTE MONO COMPONENTE?
A humidade apenas é um factor quando se aplica um
seiante mono componente de cura pela humidade.
Quanto maior a percenlagem de humidade relativa, mais
rapt</amente o selante Irá formar a pele e a sua cura. E,
naturalmente, quar,to mc-nor o nive! de hlJfllldade, mais
célere o processo de formação de pele e respectiva
cura. São considerados baixos níveis de humidade se a
humldaele relativa for ,nfenor a 30% e elevados níveis de
humidade se a humidade relativa for superior a 70%. Os
efeitos da tempe<alura devem ser considerados qtlando
se aplica o seiante mono oomp0nente. Quanto maiOr a
temperatura e humidade, maío< a rapidez na fom1ação de 
pele e respectiva cura, 

32, QUE TIPO DE MATERIAL SE DEVE UTILIZAR 
PARA COBRIR A ESPUMA DE POLIURETANO? 
Normalmente, a espuma de p011uretano é coberta por 
paredes interiores ou exteriores ou colocado em tectos 
ou coberturas. Em certas ocasiões, a espuma pode 
ficar visível e ao se, exposta à rad1açã0 uv, a espuma irá 
degradar-se ao  longo do tempo. Em aplicações exteriores, 
a protecção pela tinta não é suficiente. pelo que, é usual 
aplicar uma massa ou selante antes da p<ntura da espuma. 

33. UM MS POLÍMERO PODE SER PINTADO?
Um MS Potlmero pode ser pintaoo com tintas à base de
água, com excepção de tintas à base de all<ali, Atenção:
a tinta é menos lklxlvel que um selante. A Unia � abrir
fl$$uras em juntas com muito movimento.

34. O QUE É UM TESTE ACELERADOR DE
ENVELHECIMENTO?
O teste acelerador de envelhecimento ê um teste feito
num curto espaço de tempo. que simula os efeitos das
condições de estal:,didade de longo prazo.

35. O QUE É UM ADESIVO PROMOTOR?
Um adesivo promotor é uma subsUlncia usada em
pequenas proporções para aumentar a açJerêf\cia em
determinados substratos específicos. Soudal Surtace
Activator é um liquido adesivo promotor que pooe ser 
aplicado com um pano ou lenço de papel. Depois da
evaporação do solvente, o selante pode ser aplicado no
pe,iodo de 4 horas.

36. QUAL É A FORÇA DE TENSÃO DO ADESIVO?
Ê uma unidade de força por superficie (N/mm2) necessária
para a juma do adesivo ating r o ponto de rvptura por
meio de uma 1ensáo uniforme a um ângu!O rac10 à linha
G'<l colagem.



JUNTAS DE SELANTES 

1 FORÇA E TENSÃO {FORÇA OE TENSÃO) 
Força (F) é expressa em N (Newton). 1 kg = :t 1 ON 
Tensão (s) é a força por superllcle e é exp<essa em N/mm2 
(ou MPa). 
Força e tensão estão proporoonatmente relacionados. 
Os conceiios Força e Te� estão mu,1as vezes 
el'l'Ol'leamente trocados. "Força" é usada QtJandO se 
pretende-dizer ·Teosão" e v,ce-ve<sa.

2. ALONGAMENTO E RUPTURA
Uma amostra de selante pode ser alongada a um múltiplo
da sua forma 009,nat antes da sua ruptura �maglne esticar
uma fita de borracha). O alongam€11to e ponto de rvptura é
chamado "Alongamento até à ruptura".

3. FORÇA E RUPTURA (OU "TENSÃO DE RUPTURA")
Uma amostra de selante pode ser alongad<l a um múltiplo
da sua forma original antes da sua nJptura. A tensão (força)
necessária para tal é chamada força {te,,são) de rupt,�a. A
força (tensão) de nJptura começa a rasgar ou mostra uma
deformação plástica duran!e o alongamento.

4. RECUPERAÇÃO ELASTICA
Um selante e apenas ·1emporanamente elástico· se a sua
recuperaçao eiáshc.a for de 100%. Normalmente, selantes
à t>ase da iecno>.og,a polímera (silioooe,s, PU, MS} não 
têm uma recupecaÇl\o elâstica oe 100%: não retornam à
sua dimensão oógmal depois de ser estlCados a 100%.
A percentagem sobre a qual estes prccMos recuperam
a sua dimeosão orig�1at é chamada de ·,ecupetaÇâo
elástica". Noutras palavras, uma amostra de selante tem
uma recuperação elástica de 100% se recuperar' a sua
dlme.�são original depois dê ser alongado a 100%. Se e
amosua apeoas recuperar parcialmente o seu tamanho
<>rig,nat, a sua recuperaÇão eláStica é expressa numa baixa
percentagem.

5. DUREZA (SHORE)
A ooreza de um material é definida como a resistência do 
material à deformação.
A dureza (sho<e) é uma característica dos plásticos,
borrachas, selantes e adesivos. Um Durônletro (medidor
de shore) consiste num obJecto afiado ligado a uma mola:,
que mede a resistência de um material à deformação.

A resistência é medida numa escala de O a 100. Quanto 
maiOr o resultado. mais duro é o produto (sem ou com 
apenas com uma penetração hmitada no ponto que o 
mateiial foi testado). Um vafor baixo 1nd;;a um produto 
macio (penetração profunda no ponto de teste do ma1erial). 
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ADESIVOS 

• Adesivo: um adesivo é uma substância não metálica que
é capaz, depois de alterar o seu estado de liquido para
sólido, de colar ma1eria1s em conjunto a!ravés de torças
adesivas ou coesivas.

• Aderência: cotagen'l de um substrato por a!racção entre
moléculas e/ou átomos de difecente'S substâncias (Adesivo
/ Substrato).

• Falha no adesivo: ruptura na colagem de um adesivo,
de tal modo. que a sep.lração parece ser na interface do
ades.'/0 - substra!o. Não resta ades,vo oo substrato.

• Coesão: atracção ent<e moléculas e/ou átomos na
méSma subslância (adesivo).

• Falha na coesão: nJPtura na oclagem do adesiva. de
tal modo que a separação parece ser no própno adesivo.



• Método de transferência: o adesivo é aplicadO num 
dOs substratos que irá ser colado. O segundo svbslfato
é colocado em contacto com o adeSivo e remôvido
imediatamente. Após a evaporação do solvente do

adesivo. ambos os substratos são unldos Juntameme e
rxessionados firmemente.

• Força de tensão: é uma medida
ut1li2ada para classificar as
p,opnedades mecãnieas oo um 
adesivo. A força de tensão é ()
ponto no qual o adesivo. sob
pressão de uma força, estala.
rompe ou não consegue manter
a sua integridade estrutural.
Noutras pal'avras. a quantidade dé
força que o mat8fial suporta sem
partir. O peso máximo no qual
isto acontece é chamado força
de tensão. A unidade de força
de tensão é MPa (megapascal) 
ou N/mm2_ A força de tensão é 
determinada ao puxar os C!Ois 
materiais em sentidos opostos. 
A força é igualmente distribuída por 

toda a área de colagem. 

• Força de n.,ptura: máxina t€t1Sâo
que um material suporta antes
de romper. Esta !()(Ça é paralela
à área de colagem. A (orça de 
ruptura é determinada ao puxar
os dois materiais paralelamente
um do outro. A força é Igualmente
d1$tribuida por tOda a área de
ôolagem.

• Elasticidade (adesivo elástico):

um material é considerado elástico
se se deforma sob pressão (por
exemplo forças externas). mas
retoma á sua forma onginal quando
se retira a pressão. Um exemplo cre
material elástico é a borracha.

• Aderência Inicial (Tack):
a propriedade de um adesivo
QUe pennite a formação
cre uma colagem de força

mensurável. imediatamente
ap6s o adesivo e o substrato.
ou outra camada de adesivo.
entrarem em contacto urn

com o outro. sob baixa 
pressão. Tack é também a 
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propriedade de um adeSivo. sensivel à pressão, ciue o 
permite aderir a uma supertlcie com uma pressão muito 
leve. Exemplos de produtos com um tael< elevado são as 
etiquetas e mas. 

• Tempo de abertura: o máxJino periodo de tempo que
um adesivo aplicado pode ser exposto ao ar antes de unir
ambos os substratos. Se o tempo de abertura for excedido
antes de os subs(ratos s01em unidos. o adesivo Irá perder
a svá capacidade para colar ao segundO substrato. Neste
ponto. o ades.vo. devido à evaporação de água ou do
S-Olvente ou deviclo â cura química que o secou. não tem
suficiente hquidéz para que a COiagem ocorra.

• Tempo de fixação: o mnimo te<rpo necessário
para fixar as partes coladas juntamente. A partir deste
momento, o adesivo está curado o suficiente para
manusear ou sobst,tuir as partes cotadas. O tempo de
fixação depende da quantidade de adeslvo. porosidade
dos materiais colados, temperatura e humidade relativa.

• Tempo de cura: é o tempo (de processamento) total
necessário pera at1t19ir a força de colagem a 100%.
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A SOUDAL continua activamente empenhada 
no desenvolvimento de produtos e soluções 

inovadoras. sempre com uma consciência 
ecológica e uma preocupação 

de sustentabilidade. 

Este edifício equipado com laboratórios e
equipamentos de alta tecnologia, possibilita-no.s 
hoje o desenvolvimento continuado de soluções 

rigorosas, sustentáveis e com novos e melhorados 
desempenhos. 

A construção, que se iniciou em finais de 2008 e 
terminou em meados de 2010, de um novo 
edifício inteiramente dedicado à Investigação e 
Desenvolvimento de novos produtos e soluções, 
marcou definitivamente o futuro da SOUOAL 

como empresa. 

ISO 9001 Quality Standard Liderança e Inovação desde 1966 
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mendes cunha, Ida 
Equipamentos Industriais 

email:cmc@cmc.pt web:www.cmc.pt 




