
RacingDays
Em vigor de  23/06 a 31/07

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

1927OLS
Chave de impacto reversível 
OIL-LESS, corpo em liga de alumínio

1927E
Chave de impacto reversível 
em material compósito

1927C
Chave de impacto reversível 
em material compósito

1927P
Chave de impacto reversível 
em material compósito

1928P
Chave de impacto reversível 
em material compósito

1930LH
Chave de impacto reversível,
dispositivo de impacto duplo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rotação em vazio rpm 6,000
Capacidade do parafuso CI 8.8 M36           55 mm
Capacidade do parafuso CI 12.9 M30           46 mm
Entrada de ar GAS 1/2”
Pressão de trabalho Bar 6,2
Diâmetro interno do tubo mm 13
Consumo médio de ar l/min 280

2441 Nm

7,1 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rotação em vazio rpm 5,000
Capacidade do parafuso CI 8.8 M30           46 mm
Capacidade do parafuso CI 12.9 M27           41 mm
Entrada de ar GAS 3/8”
Pressão de trabalho Bar 6,2
Diâmetro interno do tubo mm 10
Consumo médio de ar l/min 221

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rotação em vazio rpm 7,500
Capacidade do parafuso CI 8.8 M24           36 mm
Capacidade do parafuso CI 12.9 M20           30 mm
Entrada de ar GAS 1/4”
Pressão de trabalho Bar 6,2
Diâmetro interno do tubo mm 10
Consumo médio de ar l/min 290

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rotação em vazio rpm 9,000
Capacidade do parafuso CI 8.8 M22           34 mm
Capacidade do parafuso CI 12.9 M18           27 mm
Entrada de ar GAS 1/4”
Pressão de trabalho Bar 6,2
Diâmetro interno do tubo mm 10
Consumo médio de ar l/min 125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rotação em vazio rpm 7,000
Capacidade do parafuso CI 8.8 M22           36 mm
Capacidade do parafuso CI 12.9 M18           30 mm
Entrada de ar GAS 1/4”
Pressão de trabalho Bar 6,2
Diâmetro interno do tubo mm 10
Consumo médio de ar l/min 140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rotação em vazio rpm 8,000
Capacidade do parafuso CI 8.8 M24           36 mm
Capacidade do parafuso CI 12.9 M20           30 mm
Entrada de ar GAS 1/4”
Pressão de trabalho Bar 6,2
Diâmetro interno do tubo mm 10
Consumo médio de ar l/min 198

Código PVP PVP Promo

019270006 135,00€ 125,00€
Código PVP PVP Promo

019270010 439,00€ 429,00€
Código PVP PVP Promo

019270005 79,90€ 73,50€

Código PVP PVP Promo

019270008 208,00€ 179,00€
Código PVP PVP Promo

019280006 639,00€ 559,00€
Código PVP PVP Promo

019300030 835,00€ 729,00€

2100 Nm1750 Nm

950 Nm750 Nm1750 Nm

1/2 ’’ 1/2 ’’ 1/2 ’’

1/2 ’’ 3/4 ’’ 1  ’’

SIGA-NOS EM:

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011 
São Gens - Fafe - Portugal

www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda

www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA 

www.cmc.pt

Limitado ao stock existente! Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.


