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RODAS EM NYLON

Aço Zincado / AÇO INOX



Portões de correr

Roda de nylon com casquilho e eixo 
em aço zincado

Referência Dø S Tipo de 
gola 

C Nº rolamentos Peso suportado Qt p/caixa 

824 16 O NY  80 24 Ø 16 33 1 60 kg 6 

824 20 O NY 80 24 Ø 20 33 1 70 kg 6 

827 O NY* 80 27 Ø 20 37 1 60 kg 6 

1023 O NY* 100 23 Ø 16 37 1 80 kg 6 

1024 20 O NY 100 24 20 24 1 80 kg 6 

1027 O NY* 100 27 Ø 20 37 1 80 kg 6 

824 V NY 80 24 V 33 1 60 kg 6 

1024 V NY 100 24 V 33 1 80 kg 6 
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Roda de nylon com suporte em aço
zincado

Referência Dø S Tipo de 
gola 

C A M Nº rolamentos Peso 
suportado 

Qt p/caixa 

824 16  PSO NY 80 24 Ø 16 33 135 29 1 60 kg 6 

824 20  PSO NY 80 24 Ø 20 33 135 29 1 70 kg 6 

1027 PSO NY* 100 27 Ø 20 34,8 158 39 1 80 kg 2 

824 PSV NY 80 24 V 33 135 29 1 60 kg 6 
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Portões de correr
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Referência Dø S Tipo de 
gola 

C A M Nº rolamentos Peso 
suportado 

Qt 
p/caixa 

1027 PSO NY IN* 100 27 Ø 20 34,8 158 39 1 80 kg 2 

Roda de nylon com suporte 
em aço inox - AISI 304
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